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It A D I o A .U A T O R Z Y ! 
Patau Zwiawk Kroikof.UowioH- zapraua Was w ue- 

rcgl naslnrlinu row I n.wlaucow praruja.cyc)i aklynnie 
pod znanym i ccnlonyni na calym swiccie znaktcm SP. 
Kaxdy z Was mo/.o p» pr/es/.kolcniu, kturc bezplat- 

nio upcwniaja. Kluby krMkofalarskta olrxyraad ziuk 
lutlnebowca a potcm nadawcy I pracowac" na wlainej 

radiosUc-JI KF lub UKF. 

Zclaszajci* sie po bli/szo informacje do sekr«tariatu 
Zar/a.du Otldzialu Wojewodzkiejo PZK W Warszawle, 
Ul. Nowy ZJazd 1. pok. nr 107, (el. 26-65-25 lub w Jcd- 

nym ■ UaMw zarcjeMrowanycb w PZK, dzlalajajcycb 

na Icrenle m. st. Warszawy I wujcwudztwa warszaw- 
sklogo, m. In.: 

• Klub Krdtkofalowcdw Palaeu Mlodzlc/y — Warsza- 
wa, Palac Kullury 1 Naukl 

• Klub Kr6tkofalowcow ZMS przy Wolsklm Uniwor- 
sytcrle Robotnirzym — Warszawa, ul. Zytnla 36 , 

• Warszawskl Radinklub LOK, Warszawa, Ul. Nowo- 
wicjska l 

o Cmtranty HarccrKkl kiui> E*a,czno4cl] warszawa, 

ul. Konopnickicj 6 

O HadlokluB LOK, Ursui k/Wais/.iwy, ul. Zwirkl 1 
ivigary s 

• Szkvlny Klub Kiolkofalo-.vcc'Mv przy Trrlinikum 

Eiektrycznyin w iiiedlcacb, ul. Konarskiego 9 

• lub w lunych Klubacli Krdtkofaiartklcb PZK il/U- 
laJUCJ'Ch na lercnic' WSSyitkicb wojcwiid/.l w PKI.. 

Zarz^d OddZlalU Wojcw. PZK 
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Artykulow nie zambwlonych Redakcja nle zwraca. 

Prenumerate na kr*j przyjmuja urzexly pocztowe. llstonosze oraz Oddalaly l Delegatury ..Ruch". 
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I Wydawnictw „Ruch'*, Warszawa, ul. Wronla 23. 
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Cena prenumeraty: kwartalnle zl IS.—, potrocznle zl 30.—, rocznle zl 60.—. 

Pranumerate za granlce, ktdra Je«t o 40*/« drotaza — przy}muje Bluro KolporU2u Wydawnictw 
Zagranlcznyoh „Ruch", Warazawa. ul. Wronla 23. tel. 20-tt-M. konto PKO Nr 1-6-100024. 
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Zduma obchodzl Polska I.udowa swe XX-lccic. Zaplsa- 
lo ono cblubna. kartc w tyslqclctnlcj historll nnszcgo 
narodu. PodJccic juz u progu krwawo zdobywancj nicpo- 
dlcgtoscl RlRantyczncgo wprost wysllku calcgo spotcczcit- 
siwa nad odbuclowq potwornych znlszczen wo cnnych 1 dal- 
sza, rozbudowa. bazy matcrlalno-tcchnicznoj kr.iju, dokona- 
nle tylu przcobrazeri usliojouyeli, gospodarezych, spolccz- 
nych I kulluralnycli, zajccic pozycjl rcspcktowancj dzbS na 
arcnlc Swlatowcj, uczynicnlc naszcgo ludowcgo puii.tv.a 
trwalym I mocnym ogniwem w systemic socjalisfycziiym, 
aktywny I wytrwaly udzlal w wake o Pokoj — to zywa 
1 under bogala tresc owej wspomnlancj na wstvplc karly. 

PrzypKdaJqcy W biczqeym roku Jobllotux XX-lccla Pol- 
ski LudowcJ objql swym programcm nle lylko aUrt oficjal- 
nych obchodow akccnlujqc.vch samq rocznlcc; uczcily Jq 
przcclcz — 1 to chyba naJbardzJcJ istotne — masy pracu- 
jqce spontanlcznym poriejmowanicm czymiw proilukcyjnycii 
1 spolconycli, wnoizajc novre wartotcl w dynaiuiczny roz- 
woj Rospodarki narodowej. 

Na okrestonych ctapach przcbylej \v frudzlc drogl doko- 
nujemy zazwyczaj przcglqdu, wzglcdnlc pr6by podsumo- 
wanla osiqgnlctych wynlkow, aby zdac soblc sprawc z cfck- 



oinnych spod okupacjl tercm.ch, podcjmowanq odbudowc 
Iczqcych w gruzach oblrktow stacyjnych, wydobywanle za- 
kopanych tu 1 6wdzic <i w ten sposob ukrywanych przed 
wroglcm) radioodblornikdw, bczlntcrcsownq ponioc okazanq 
nam przcz Zwiqzck Radzlcckl (zaopatrywanlc w sprzet 
I urzqdzcnla, przydzlal spcrjalistdw lip.). Byly lo czasy 
Jakzc Irudncgo slartu do tworzcnla nowcj rzeczywistoScl. 
A potent przyszly znojne lata rozbudou-y reallzowancj w ra- 
mach kolejnych wlclolclnlcli plan6w gospodarezych. Wy- 
miernc lch cfokty mowiq dzls same za sicble. 

Jcdnym st clcmculow obrazujqeyeh nasz dotychczasowy 
dorobek sa. wskaznlkl radiolonizacjl kraju. 
Oto one (wg stanti na 31.12.1963 r.): 



Llczba zarcjcslrowanycli radloodbiornlkow . 
Llczba zarcjestrowanych lelcwlzorow .... 

Uczba zarejcslrowanyrh glosnlkow radiowc/lo- 

wych 

Liczba zradlofonlzowanjcli (glosnlkaml) wsl 

Liczbu zradlofonlzowanych (glosnlkaml) pgk-6w 

Liczba zradlofonlzownnyeli (gtosnlkami) Sp-nl 
Produkcyjnych 



4 S14 752 
1 291 61S 

1 302 1ST 
16 550 

2 300 

730 





«6w rcallzowanych poczynan. Zwiqzanych bllsko z tcchnikq 
radlowo-telewizyjnq Czylclnlkow naszego mlcslccznlka nlc- 
wqlpllwlc zalntcresujc przede wszystkim to, oo sic odnosl 
do IcJ wlaftnic galczl tcchnlkl w mlnionym XX-lcclu. Sprd- 
bujemy wlcc przedstawie Jc syntctycznic w ujyclu nle tyle 
komplcksowym (wymagaloby to bowlcm napisania 'kslqzkt), 
co rragmcntarycznym, scislcj — w uJcciu pokrywajqeym sIq 
z krcglcm zaintcrcsowart radioamatorsklch (rozw6J radlo- 
ronll 1 tclcwlzjl programowcj oraz oslagniccla przcmytHo 
branzowego, scrwlsu radlotcclinlczno-tclcwlzyjncgo, szkol- 
nlctwa, radloamatorstwa, ruchu wydawnlczcgo). 

Przy occnlo mlary iyeb oslagnicc za okres ubleglcgo 
XX-Iccla nalczy wzlqc pod uwagc, Ac wyslarlowanlc do 
nlch -odbywalo sle w warunkach zupclncj dewastacji stanu 
posladanla naszcj „substancjl" radiowej przcz okupanla 
bltlcrowsklcgo 1 ogoloccnla z nlej calego kraju. Stan vvyj- 
sclowy lego posladanla pczed 20 laty sprowndzal sic za- 
tcm do wartoscl zerowej. Tr/cba bylo tworzyc wszyslko 
od poczqtku, doslownlc Improwizujqc. 

Nasze starazc nlcco pokolenic zywo Jcszcze ma w paml«tl 
tamtc osobllwc pod wiclu wzglqdaml czasy I plcrwszo, pel- 
no oflarnego zrywu poczynanla, zmier/ajiicc do zradlofo- 
nlzowanla bczprzykladnlo znlszczonego kraju. Wspomnlenia 
przywodzi) na mysl plerwszq slacjc railiofonlcznu „Ps/.cz6l- 
ke" (wagonowa), plcrwszo radlowezly uruchamlane na uwal- 



• Llczba zradiofonlzowanych (glosnlkaml) Innycb 
oblekt6w (np. zakl.iddw pracy, szkai, swlctllc, 
szpitall, Dom6w Kultury, oSrodk6w wczasowyclt, 

hotell robotnlczych Up.) estl 

Przyjmujqc, zc z kazdego urzqdzcnla odblorczego korzy- 
sla przccletnlo 4 osoby (rodzina), mozna sprowadzlc l lose 
korzystajacych z uslug 

— radlofonll bezprzewodowej do is mln 

— radlofonll przcwodowcj do s mln 

— tclewlzjl do 5 mln 

OB*""" 2S mln 

OczywlSclc sn to danc przybllzone, albowlcm nle uwzglcd- 
niaJn one faktu Jcdnoczesncgo posladanla przcz pewna llcz- 
b<j aboncntdw dw6ch lub trzech rodzaj6w urzadzed odblor- 
czych (np. radloodblornika 1 iclcwizora lub radloodblornlka, 
telcwlzora 1 glosnlka radiowezlowego). Tak samo nle bicrzo 
sic tu pod uwagc, ze przy zblorowym odbiorze programAw 
radlowych lub tclewlzyJnycU (np. w szkolach, swlctllcach, 
przcdszkolach, obozach 1 koloniach lelnich, uzdrowlskach 
ltd.) z jednego odblornlka, wzgl. glosnlka radlowczlowego 
korzysta zazwyczaj wiccej nlz 1 osoby. 

Inny wazny skladnik bltansu naszych oslngnlcc — to s 1 c c 
nrzqdloA nadawczych oraz retransmlsyj- 
nych. Obrjmujc ona (wg stanu na 31.12.1963 r.): 

• 36 osrodk6w radloronlcznych /. Si nadajnlkaml o lifcznej 
mocy 2 426,8 ItW, a w tym l osrodek diugofalowy (2 na- 



157 



(z arch. Wytw. Fllm.W.P.) 



nitlcrowscy barbnrzyncy niczcgo nlo oszczcdzall.., 



dajniki o mpcy 3oo kW, pokrywajtica cmbtjq nsv. po- 

wierzchni kraju), 23 osYodki srcdiiiofalowc (33 nadajnikl 

0 mocy )5lo hW, pokrycic — 35V. powicrzvlml kraju). 
3 osrodki krotkofalowe (7 nadajniktiw i> mocy 335,3 kW) 

1 3 osrodktiw UKF-FM (12 natlajnikow o mocy 51,3 k\V, 
pokrycic — Wh piiwicr/.clnii kraju); 

• 16 siacjl (clewizyjnych z 18 nadajnikaml o mocy zainsta- 
lowancj H3.3 kW, mocy promlcnlowaiioj 1311,8 kW. Za- 
sl<;giem swym cmisja Iclewlzyjnu pokrywa 55','t po- 
wicr/.chni kraju; 

• IK Siacjl TV rctransmisyjnycli o mocy natlajnikow 23C.3 W; 

• 18 rozRlosni „Polskiego Kadia" I 8 osrodkow TV; 

• 2 509 radlowczlow tcrcnowych (pndleglycli PJPTT). 
Powazua. I Juz realizowana. Inwcslycja. Jest budowa wlcl- 

kioRo ooicktu Centralncj RozgloAnl Radlowo-TelowlzyJneJ. 

W oblckclc lym znajda. pomlcszczcnia sludln tclcwtzyjnc 
oraz ratliowc, zapleczc warszlatowo-magazynowc, redakeje 
1 innc. Picrwszc studia TV zoslana, oddanc do cksploatacji 
W 13C6 roku. 

Oslagniccia w rozbudowie nada wc/.cj i odblorczcj slccl 
ury;idzcn ratliowo-lclcwizyjnych, *ak rowniez uzyskanic po- 
danych wyzej wskaznikow ratllofoni/owania kraju y.awdzic- 
c/.a si? przede wszystkim stale wzrastaj:icemu potcncjalowi 
wj lw6rczcrnu naszego p r z c m y s 1 u r a d i o w e k o 
I c I c k t r o n i c z n c g n. Przcmysl Ion reprezentuja. brait- 
zowc zaklady produkcyjnc, nieuslannlc rozszprzaj!|ce asor- 

tyracnt swych wyrobdw 1 pod novice icchnoioKic wytwa- 

rzunla na corar. wyzszy poziom (unowoczc&niaiiic konstruk- 
cjl, atilomalyzacja produkeji, mcchanizacja obrobkl Hp.). 
D/K'kl wzrastaja.cym mozliwosciom wylwdrczym przcmyslu 
kraJowcRo nle lylko zaspokojonc sa. potrzeby wlasncRO 
rynku, leez takzc rozwlja sic; cksporl sprzetu 1 urza.dz.eri 
w ramacli wymlany handlowcj z xagranica,, O duzym juz 
zroznlcowaulii asortymentowym moze latwo przekonac. ehoc- 
by r/ait oka na p6lkl sklcpowc w salouacli radiowych I do- 
macli towarowych (boRaly wybor radioodbiornlkow, tclcwl- 
zorriw, muRiirlofunow, pr/.yrza.dow pnmlarowych itd.). 

/. mini produkryjnych krajowych zakiadOw wyiworczych 

zcmzIo w cIhrii o-»ialnlcRo XX-lccia: 



odblornlkow r.idlmvych 

odblornlkow tcli-wl/yjiiycb .... 

maRnctofouow 

Rramofonou cleklryrznycli w ubudowie 



7 ICO 000 
1 G70 000 
7C 000 
880 000 



• glosnikow 18 000 000 

• lamp clcklronowych 90 000 000 

• klneskop6w 2 500 000 

• diod I tranzyslorow 28 000 000 

Asortymcnt produkowanych wyrobow obcjmujc: 30 typow 

odbiornikow radiowych, 7 typow tclcwlzor6\v, 6 lypow gra- 
mofonow elcktryc/.nych, ok. 20 typ6\v lamp Ccklronowych 
(.-pccjalizacja w ramach KU'PG). 

/.akrus r/.eczowy produkeji 1 jej asortymcnt odnlcsiono 
lu do kilku lylko najbardzioj nas lnlercsuja.cych pozycjl. 
W zestawlcniu lym, nlo tiw/Rlcdniouo szcrcgu Innych ty- 
pow aparatury oraz urza.dzcri radiolcchnlcznych, wylwarza- 
nycb »• krolszych scriach dla potrzeb rO/.nych dzlcdzin 
nauklj technlki 1 wiclu galqzl gnspodarki narodowej. 

Itozwljajncc sig kontakly handlowc n;uszcgo kraju z za- 
granica. oliojniuj.i w cksportowcj maslc towarowcj m. In. 
I sprzet rAdlOOdbiOrCZy. W lataeh 1961-J-13S5 llo£6 wyckspor- 
tawanycli odblornikow radiowych wyrazl sit; Uczb^ ok. 
500 000. 

JcSII chod/J o szkolnictwo spccjallslycznc 
oraz d z 1 a I a I n o <i £ n a u k o w o - b a d a w c z i), to 
I na lym polu osia,nm;lisiny nlcmalc sukecsy. Nie spos6b 
w osranlczonych rainach arlyliulu zobrazowad bardzicj 
szczccolowo enly nasz dorobek szkolcniowy I naukowo-ba- 
dawc/.y. Dose, powicdzic^, zc rozbudowana w latach wla- 
dzy liidowcj sice, szkolniclwa teebnicznego obcjmujc dzls 
s/.croK Polllccbnik, Wyzszyeb Szkol Inzynicrskich, llcznc za- 
wodouc s/.koly srednic i podslawowc, o.srodkl szkolenla za- 
oc/.ncBo, zaklady dokszlalcanla zawodowego Up. Absolwcn- 
ei tych szk61 corocznic zasllaja. naszc kadry spccjalist6w, 
a tak/e p6/.nlejszyeh naukowc6w. Spccjallstiw dla potrzeb 
wojska szkoli Wojskowa Akademia Tcchniczna. W oparciu 
o system pozaszkolncgo kszlaleenla w zakrcslc radiotechnl- 
kl zdobywa odpowicdnic kwallfikaejc wJclu zolnlcrzy slul- 
by czynncj, jak r6wnlez llczni absolwcncl ktirsow prowa- 
dzonycli przcz radlokluby LOK. 

Co natomiast dotyczy dzialalnosci naukowo-badawczcj 
w dziedzlnic Icchnikl radlowo-telcwizyjnej i clcktroniki, to 
realizuja Ja. Inslyluty Naukowo-Badawczc (np. Instytut La.cz- 
nosei, Instytut Tele- 1 Kadlotcchnlczny. Przcmyslowy Insty- 
tut Elcktronlkl, Instytut Italian Ja.tlrowych), nicktore za- 
klady w Instytutacli PAN oraz przy wyzszyeb uczclniach 
tcchnicznych, szeri-K laboratoriow przyzakladowycli, Biura 
Studiow ltd. Wszystkic tc osrodki, wyposazonc w nowo- 
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czcsnc urzqdzcnla tcchnlcznc 1 obsadzonc wysokokwallllko- 
wanym pcrsonelem, stanowiq bazg dla omawlancj dzlatal- 
noscl, a JcdnoczcSnlc 1 powazny wklad do ogolncgo dorob- 
ku XX-lccla. 

Na Jcgo konclc nalciy z kolcl odnotowac utworzcnlc 
powszcchnlo doslcpnego scrwlsu radlotecbnlcz- 
ncRO 1 tclewlzyjncgo. Uslugl w tym zakrcslc 
(sprzcdaz hurtowa 1 dctnliczna oraz naprawa sprzem od- 
blorczcgo) gwladrzy sice plac6wck tcrcnowych (SOU — czyll 
Stacjl Obslugi Radlolcchnlczncj, SOT — czyll Stacjl Ob- 
slugl TclcwlzyJneJ) wyposazonych w zapleczc warsztatowc. 
Placdwkl tc podlcgajq contrail (Zaklady Uslug Rndiotccn- 
nlcznych 1 Tclcwlzyjnych) i zatrudniajq 2 loo pracownlkow 
lni.-tcchn. Od cnwlll powstania tej central!, (j. od 1957 r. 
Uczba placdwck zwlckszala sic z roku na rok, podobnlc 
zrcsztq jak 1 zakrcs gwladczonycb przcz nlc uslug. Ilustru- 
Je to kllka ponliszych wskaznlkow: 











Rok 


Ilosc 


Ilo.4c napraw 




plac6wek 


radloodblor- 


Telcwlzorow 








nik6w 






1957 


l?z 


179 600 


8 600 






1958 


MO 


401 100 


64 400 






1959 


31'.' 


491 600 


192 500 






I960 


402 


513 000 


310 000 






1961 


410 


676 700 


5C8 100 






1962 


469 


£78 000 


1 054 800 




2 


. is: 


328 


679 000 


1 476 000 





WariosY- zrcallzowanych uslug tylko w 1963 r. wyrazila 
sic kwotq 338 mln. 802 tys. zt. 

Slc« placowck scrwlsu uspolccznioncgo obejmuje Juz 
wszystkle mlasta wojewodzkic oraz powiatowc (bcz 20, 
ktdre otrzymajq Je do konca blczqcego roku) oraz sporq 
UoSc wlekszych mloJscowoScl. 

Istnleje poza tym na tercnlc kraju pewna liczba prywal- 
nych, wzgl. spdldzlclczych warsztat6w naprawczycb. 

A tcraz krotkl przoglqd oslqgnicc dzlalalnoficl pu- 
bllcystyczno-wydawnlczcj. Spclnla ona donlo- 
slq runkcJc w upowszcchnlaniu 1 poglcblanlu wlcdzy tech- 
nicrncj 1 zwia.zan.vch z niq dyscyplin naukowych, Jest sku- 
tecznym srodkiem popularyzowanla akcjl politcchnlzacyj- 
ncj wSrod spolcczehstwa, zaznajamla z najnowszyml oslqg- 
nlcclaml 1 postcpem tcchnlcznym. 

W porownaniu do okresu mlcdzywojcnnego ruch wydaw- 
nlczy w XX-lcclu oslqgnqt pozlom wrccz Imponujqcy. Za- 
rfwno Jezeli chodzi o liczbc tylulow wydanych kslqzck, 
Jak 1 UoSc wznowlen oraz wysokoSc poszczcgolnych nakla- 
dow. Obflty asortymcnt kslqzek i broszur poSwIcconych 
tcchnlce radiowcj I tclcwizyjncj, elektronlec, automatyce 
ltd., Jaklc tratily w tym okreslc do rqk czytelnlkow, wzbo- 
gacony byl publlkacjaml o nlcco Innym charaktcrze, a mla- 
nowlcle r6zncgo rodzaju bliiletynaml naukowo-technlcznyml 
(wydawanyml przez rcsorty, lnstytuty, nlektore zaklady wy- 
tworcze), katalogaml, skryptaml, normaml tcchnlcznyml, 
opracowanlaml z dzicdziny slowniclwa tclcclcktryczncgo 
1 In., a ponadto czasoplsmaml fachowyml. 

Plon ruchu wydawnlczcgo \v okreslc XX-lccla, oslqgnicty 
przez dwa tylko (pod wzgtcdcm branzowcj tcmatykl naj- 
bardzlcj typowc) przcdslcblorstwa panstwowc znajdujc swe 
odbioic w nastcpujqeych llczbach: 

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I r.ACZNOSCI 

. Ogdlna 110.46 wydanych tytu!6w r. zakresu Iqcznoscl — 
356, w tym 51 dotyczylo podrqcznlkow. ObJcroSc wydanych 
pozycjl wynlosla 6 021 ark. wyd., Iqczna /.as wysokoSc na- 
kladu — 2 614 000 egz. W podzlalc tematycznym przypada: 
na radiotcchnlkc, clektronlkc 1 tclcwlzjc 44V. tytuldw, na 
telctcchnlkc — 35*/», na stuzbc pocztowq — l4Vt I na dzlal 
ogolnolqcznoSciowy — VI: 

\V przckladzle z Jczyk6w obcych wydano 50 tylulow. 
Wznowlcnla nakladow obJcly 57 tylulow, najwlcksza HoSe 
wznowlen dancgo tylulu — 5. Kilka tytu!6w zostalo wyda- 
nych zngranlcq w przckladzle na Jezyk rosyjskl, czcskl, 
slowackl, wcglerskl. 

WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNB 

Og6Ina UoSc wydanych tytulow z dzlalu „Telccleklryka" 
(obcjmujqccgo: zagadnlcnla podstawowc 1 ogolnc, malcrla- 
loznawslwo tele- i radlotcchnlrznc, tclcterhnlkc, radloterh- 



nlke, tclcwlzjc, elektronlke, clcktroakustykc, tcchnlkc oil- 
krofalowq, radlolokacjc) — nlc llczqc pokrewnych pozycjl 
■/. dzialu „Automatyka" — wyrazila sic Hczbq 169, a Iqczna 
wysokoSc nakladu ok. 1 000 000 egz. IV tej llczble wydano 
w przekladzlc z Jczyka rosyjsklcgo 22 tytuly, z Jczyka an- 
glclskicgo 18, z Jczyka francuskicgo 2, z Jczyka nlcmicc- 
klcgo 1. Wznowienia naklad6w obJcly 33 tytuly. Najwlcksza 
iloM' wznowlen danego tytulu — 5. 

Rcjcstr przytoczonych Juz oslqgnlcc nalczy uzupelnIC 
jeszeze Jcdnq Istotnq pozyejq, a mlanowlclc rozwojem 
naszego ruchu radloamatorsklcgo. U4cl£lo- 
nc przedstawlenlc go mo^liwc jest tylko w odnicslcniu do 
•ych organizacjl, kldre zrzeszajq 1 szkolq radloamatordw 
oraz pro wad zq Ich staiystykc- Natomlast rozwoj radloama- 
torstwa niczrzeszonego wyinyka sic spod kontrolt staty- 
stycznej 1 nle mo>.c bye poparty wskaznlkaml llczbowyml. 

Ruch krAlkofalarskl, zapoczatkowany u nag Juz przed 
40 laty, a zawicszony podczas okupacjl hltlcrowsklcj, zostal 
wznowlony w latach powojennych 1 zjednoczony w 1956 r. 
w reaktywowanym POLSKIM ZWTAZKU KROTKOFALOW- 
COW, stowarzyszcnlu wyzszej uzylccznoscl, bedqeym od 
1959 r. czlonklcm MlcdzynarodowcJ Unll RadloamatorsklcJ 
IARU. PZK Jest organizacjq zrzcszajqcq polsklch radio- 
amalorAw-.'(r6tkofalowc6w 1 kicrujqcq ich dzlatalnosclq. Jcgo 
struktura organizacyjna obejmuje poza Zarzqdem niownym 
— oddziaiy Wojowodzklc oriiz 25 wlasnych klub6w tcrcno- 
wych, a Jezell chodzi o UoSc zrzeszonych czlonk6w — to 
wyraza sic ona llczbq ponad lioo liccncjonowanych nadaw- 
cdw 1 ok. 2000 nasluchowc6w, przy czym nalczy tu Jcszczc 
uwzglcdnic pozostalych rzlonkdw PZK przynalcinych do 
klub6w zar6wno wlasnych, jak 1 istnlcjqcych w ZHP, ZMS, 
przy zrzeszeniach sporlowych, zakladach pracy, domach 
kullury !tp. W ramach prowadzoncgo szkolcnla spccjalistycz- 
nego przysposobiono tylko w roku 1963: na kursach — 220 
os6b, na radlostacjach kiubowych — 180 os6b oraz na dro- 
dze spoiccznlc Swiadczoncj pomocy InslruktorsklcJ — 809 
osdh. 

Na calo.4C oslqgnicf ruchu kr6tkofalarsklcgo — oprocz po- 
sunirc organlzacyjnych, akcji propagandowcj 1 dzlala!no4cl 
szkolcniowo-publicystyczncj — zloiyly sic ponadto: orga- 
■ilzowanc zawody KF oraz UKF, udzial w micdzynarodowych 
Imprczach sportowych I zjazdach, pomoc rr zaopatrywanlu 
czionkow w potrzebne 1m akcesorln, urzqdzanc wystawy 
KF <np. w Bydgoszczy I Lublinic), znaczna UoSc dyplom6nr 
honorowych zdobylych za ustanawlanc rckordy ltd. 

O ambitnych zadanlach naszego krfitkofalarstwa Swladczq 
.iego plany rozwojowc na najblliszc lata: osiqgnlccle llczby 
6 000 liccncjonowanych nadawc6w 1 zorganlzowanlc 2 000 
nowych klub6w KF. 

Dzlalalno4c LIGI OBRONY KRAJU (przedtcm: Llgl Przy- 
Jaci6J Zolnierza) obcjmowala Ju* od 1950 r. szkolenlc czlon- 
kOw w zakrcslc r6znych dyscyplin, w tym I lqczno4cl. Po- 
czynajqc od roku 1957 powstajq Radlokluby, ktdrych obec- 
nlc mamy Juz 179. Sq ona wyposazonc w pracownic war- 
•iztatowe. przyrzqdy pomlarowc, pomocc szkolne, urzqdzc- 
nia do naukl sluchowego odbloru 1 nadawanla znak6w 
Morscgo, bibllotcczkl fachowc i dysponujq kadrq instruk- 
torskq. Radlokluby LOK zrzeszaly nastcpujqce Ho4cl czton- 
k6w: 2 900 w r. I95J, 5 000 w r. 1960, 6 812 w r. 1963. Pro- 
wadzlly on* szkolcnie podslawowc (kursy lqczno4cl, na 
kazdym z nlch 250— 420 godzin zaJcc) oraz szkolcnie maso- 
wc polltcchnlzacyjnc (radlo-tele-clcktro-mlnimum, obsluga 
sllnlk6w clektryeznych, kursy o czaslc trwanla 22-^50 go- 
dzin). W ramach szkolenla podstawowego przysposobiono 
od 1959 r. do 1S63 r. z gorq 42 OH opcrator6w 1 radlomc- 
chanlkow, zaS w ramach szkolenla niosowego od 1959 r. do 
1963 r. — ponad 47 000 osdb. Og61na Uczba kurs6w zorga- 
nlzowanych w okrcsle 1957—1963 wynoslla 4 450. Dla potrzeb 
szkolcnla przyszlych operator6w sluzq nadawczo-odblorczc 
rndiostacjc kr6tkoralowc, zainstalowanc w 75 radloklubach 
LOK, zrzeszajqeych 455 indywidualnych nadawcow. . 

Opr6cz wymlenionych form szkolcnla radiokluby orga- 
nlzowaly corocznic zawody sportowc (wlelob6j Iqcznoscl, 
lowy na llsa, zawody radlomccharilk6w I in.), wystawj' wy- 
konanych model! urzqdzeA oraz cllminowaly zawodnlkdw 
na mlcdzynarodowc lmprezy organlzowanc przez bratnle 
organlzacjc zagranlcznc DOSAAF, Svazarm 1 in.). 

Spolcczna dzlalainojj radioamator6w zrzeszonych przeja- 
wlala sic m. in. w utrzymanlu Iqcznoscl radlou-ej podczas 
Kolarskich Wysclgow Pokoju, w wypadkach klcsk zywlo- 
towych (powodz), przy zwalczanlu plractwa drogowego, w 
czaslc twlczcn tcrcnowych oddzla!6w samoobrony, w po- 
radnlctwlc konstruktorsklm oraz w szkoleniu Iqcznosclowym 
na obozach letnich (szkolnych, harrcrsklch). 
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O ldcowoj dojrzalo&rl 1 obywatctaklej postawlc aktywu 
radioamatorsklcgo Swladczy poza tynt podcjmowanle czy- 
niiw spolccznych dla uczczcnla XX-lccIa Polskl LudoweJ 
oraz IV ZJazdu Partil. 

Warlo wspomnicc tu Jeszczc o ogdlnokrajowych konkur- 
■aeh lw6rczo£cl radloamalorsklcj I wystawach model], Inl- 
cjowanych I wspAlrcallzowanyrh przcz rcdakcjq niles. „Ra- 
dloamator 1 Krdtkofalowlcc". 

* 



Olo w duzym »krdcic ujcty fragment naszego dorobku 
za okres XX-Iecia. a przy fym lylul do dumy z Jakq ob- 
chodzonc Jest ono przcz caly narbd. 

Plctrzy slq przed naml Jcszrzc wide zadan i nicmalo 
iriiditosci. To co zostalo Juz dokonanc, to zatedwle funda- 
ment, na kt6rym zostanic urzcczywistnlona wlzja jeszeze 
lepszego 1 szczeSliwszcgo Julra naszcj IudowcJ OJczyzny. 

Pod przewodnlctwcm Parlll, zcspolcnl Jcdnq mySlq 1 oflar- 
nq pracq, zahartowanl \v walec o socjallzm — bcdzlemy dq- 
zyc nicustcpliwlc do wylknlctcgo nam eclu przczwyclcia- 
jqc wszystklc trudno£cl. 



Amaforski wzmacniacz Hi-Fi 10 W 



inz. Konrad Widelski 



Ostatnio mozna zauwazyc co- 
raz szerszc zaimlcresowanie 
wysokojakosciowym odtwarzaniem 
muzyki z plyt i tasm magnetofono- 
wych. Do tego colu stosowane s«| 
zcslawy elektroakustyczne dobrej 
klasy. zlozone ze zrodla audyeji 
(gramofon elektryczny, magnetofon 
lub odbiornik UKF), odpowiednie- 
go wzmacniacza m.cz. law. Hi-Fi i 
glosnika lub zeslawu glosnikow. 

Elementem, kt6ry sprawia milos- 
nikom dobrej muzyki najwiecej 
klopolu, jest przewaznie wzmac- 
niacz. Istotnie, wykonanic dobrego 
wzmacniacza nic jest ani latwe, 
ani... tanie, totez z pewnoscia 
wielu Czytclnikow zaintcrcsuje 
uklad wzmacniacza bardzo wyso- 
kicj (jak na amatorskie warunki) 
jakosci, opracowanego specjalnic 
pod kqtem prostoty, taniosci i la- 
twosci wykonania. Wzmacniacz, o 
kt6rym mowa, zostal zestawiony z 
minimalnej ilosci element6w slo- 
sunkowo latwo dostepnych na ryn- 
ku. Jcdynie Iransformator wyjscio- 
wy nalezy wykonac samodziclnic, 
gdyz w sprzedazy jest on — jako 
niolypowy — nicosiqgalny. 

Moc wyjsciowa wzmacniacza wy- 
nosi okolo 10 W, co w zupelnosci 
wystnrcza do doskonatego naglos- 
nienia duzego pomicszczenia miesz- 
kalncgo. Znicks/.talcenia wzmacnia- 
cza nie zostoly dokladnio zmiorzo- 
ne, nio powlnny one jednak przo- 
kracznd (przy pclnej mocy wyjscio- 
wej) 1,5%. Charaktcrystyka czesto- 
tliwoseiowa Jest llniowa w zakresie 
30 -j- 15000 Hz. Czulnftc wzmacniacza 
— ok. 0,1 V dla pclnej mocy wyj- 
sciowej. To, stosunkowo bardzo do- 



bro parametry wzmacniacza zosta- 
ly osiqgniete nador prostymi srod- 
kami, a mianowicie przcz zastoso- 
wanio w kilku punktach ukladu 
ujemncgo sprzezenia zwrotnego 
oraz bezposredniego sprzezenia po- 
miedzy stopniami. 

Na rysunku l przedslawiony jest 
schemat ideowy wzmacniacza. Jak 
wddac Hose lamp i elcmontow zo- 
stala ograniczona do rzadko spo- 
tykancgo minimum. W picrwszym 
slopniu pracuje system pentody 



lampy FCF82. Anoda pentody jest 
bezposrednio sprzezona z siatka. 
slopnia odwracania fazy pracujqee- 
go na triodzie. 

Warunki pracy obu slopni sa. tak 
dobrane, zc siatka sterujqca triody 
ma potencjal okolo 2,5 V nizszy od 
potoncjalu kalody tej lampy. Oczy- 
wisoio zasadniczym eclem stosowa- 
nia lakicgo ukladu nie jest za- 
o.szczQdzenio kondensatora sprzega- 
j;jcego i opornika sialkowego, lecz 
znakomitc poprawienie charakterj 
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styki przenoszenia catego wzmac- 
niacza (w zakresie malych i wiel- 
kich czestotliwosci) oraz obnizenie 
poziomu szum6w. 

Zastosowany uktad odwracania 
fazy (tzw. katodyna) jest niezawod- 
ny w swej pros'. ocie. W stop.niu 
koricowym pracuje para lamp typu 
EL 84. Oczywiscie, zgodnie z wy- 
maganiami wspolczcsnej techniki 
Hi-Fi, w stopniu tym zastosowano 
ujemnc sprzezcnie zwrotne w siat- 
kach ckranujacych (tzw. uk)ad ul- 
tralinear). Siatki to sa. przylaczone 
nio jak to zwyklo bywa bezposred- 
nio do zr6dla wysokiego napiecia, 
lecz do specjalnych odczep6\v na 
uzwojcniu pierwotnym transforma- 
tora wyjsciowego. Oczywiscie sto- 
sowanio tej metody nieco kompli- 
kuja wykonanle transformatora 
wyjsciowego, lecz jest nader opla- 
calne. gdyz okoto dwukrotnie 
zmniejsza znieksztalceniia nielinio- 
wo wnoszone przez stopieri mocy. 
Ponadto, caly wzmacniacz jest ob- 
jety glebokim ujemnym sprzeze- 
niem zwrotnym, kt6re biegnie od 
wtdrnego uzwojcnia transformato- 
ra wyjsciowego do katody wzmac- 
niacza wstepnego (systemu pento- 
dy ECF82). Zrealizowanie ujem- 
nego sprzezenia zwrotnego obejmu- 
jacego caly -wzmacniacz jest mozli- 
wo miedzy innymi dzlekl zastoso- 
waniu bezpoSrednlego sprzezenia 
pomiedzy wzmacniaczem wstepnym 
a stopniem odwracania fazy. 



ZESTAWIEXIE CZ^SCI MONTA20WYCn 
WZMACNIACZA 



Lampy: 






EL 84 


2 


szt 


ECF82 


1 


szt 


O p o r n i k i : 






130 Q/2W 


1 


szt 


0.47 Mfi/0,1 W 


3 


szt 


100 kQ/0.5 W 


2 


szt 


220 kO/0.5 W 


1 


szt 


1,8 kQ/0.5 W 


1 


szt 


0,47 MO 0,25 W 


1 


szt 


lOkQ/0,1 W 


1 


szt 


22 kQ '0.5 W 


1 


szt 


Kondensatory: 






Kondensator elektrolit. 






100 |iF 15 V 


1 


szt 


Kondcns;ilor elektrolit. 






2 x 16 |iF 350 V 


1 


szt 


Kondensator elektrolit. 






50 uF 350 V 


1 


szt 


Kondensator blokowy 






0,3 tiF/350 V 


1 


szt 


Kondonsntor styrofleksowy 






10 nF,'250 V 


2 


szt 


Kondensator ccramiczny 






100 pF 


1 


szt 


Tranaformntor wyjsclowy 






(wg opisu) 


1 


szt 



LCC33 22< 




Schomat przedwzmacniacza jest 
przedstawiony na rysunku 2. Jest 
to klasyczny uktad z lampa typu 
ECC 83, z korcktorami niskich 1 
wysokich ton6w zestawionymi z 
element6w RC pomiedzy obu stop- 
niami. 

Przedstawiony na schemacie z le- 
wej strony potencjometr P„ sluzy 
do regulacji ton6w niskich. W g6r- 
nej pozyeji suwaka potencjometru 
tony niskio sa uwypuklone. 

Potencjometr P a z prawej strony 
schematu uwypukla tony wysokie 
r6wnie4 w g6rnej pozyeji suwaka. 
Dla czestotliwoisci 1000 Hz tlumie- 
nie wprowadzano przez uktad ko- 
rektora jest mniej wlQcej jednako- 
wo oslabione, prawie niezaleinc od 
ustawienia potencJometr6w. Osla- 
bienie to jest z minimalna. nadwyi- 
kq pokrywane przez drugi stopien 
wzmocnlenia. W sumie dwustopnio- 
wy przedwzmaoniacz daje zaledwie 
okolo 40-krotne wzmocnienie. 

Potencjometr P 3 rcguluje sile glo- 
su odtwaraanych audyeji. 

ZESTAWIENIE CZESCI MONTA20WYCH 
PBZEDWZMACNIACZA 



Potencjometr logarytmicz- 






ny 1 MSi 


1 


szt 


Lampa ECC 83 


1 


szt 


Opornik 1 kQ/0,5 W 


1 


szt 


Opornik 47 kQ/0,5 W 


2 


szt 


Opornik 22 kQ/0,1 W 


1 


szt 


Potencjometr 2,2 MO — li- 






nlowy 


2 


szt 


Opornik 10 kQ/0,1 W 


1 


szt 


Opornik 100 kQ/0,1 W 


1 


szt 


Opornik 1,8 kQ/0,5 W 


1 


szt 


Opornik 22 kQ/0,5 W 


1 


szt 


Kondensator styrofleksowy 






50 nF/250 V 


2 


szt 



Kondensator styrofleksowy 
2 nF/250 V 2 szt 

Kondensator styrofleksowy 
5 nF/250 V 1 szt 

Kondensator ceramiczny 
200 pF 1 szt 

Kondensator eloktrolityczny 18 jiF/ 
/350 V — wyszczeg61niony w ze- 
stawieniu czesci wzmacniacza 
Hi-Fi jako kondensator 2 x 16 
uF/350 V. 

Schemat przedwzmacniacza z ko- 
rektorami barwy tonu jest pokaza- 
ny na odrebnym schemacie, ponie- 
waz moie on bye" zestawiony jako 
oddzielny czlon, zaleznie od mecha- 
nicznego rozwiqzania calosci kon- 
strukeji. Amatorzy niejednokrotnie 
montuja taki przed wzmacniacz od- 
dzielnie i umieszczaja. go w miej- 
scu, gdzio pokretla regulacyjne mo- 
ga byd latwo dostepne. Jest to mo- 
zliwe, ponlewai przedwzmacniacz 
jest niewielki i lekki. Wzmacniacz 
koiicowy umieszczony jest na ogdl 
w nieco innym miejscu, np. na 
dnie lub p61ce radioli czy innej 
obudowy. Odleglosc miedzy przed- 
wzmacnlaczem a wzmacniaczem nie 
powinna bye" jednak zbyt wielka 
(maksimum 0.5-t-l m), gdyz przy 
zbyt dlugim przewodzie ekranuja- 
cym, stosowanym dla polaczenla 
obu element6w, nastapiloby wyraz- 
ne oslabienle wysokich ton6w. Ko- 
mu nio zalezy na wysokiej jakoscl 
odtwarzania moze przedwzmacnia- 
cza nio wykonywaC, o czym bedzie 
mowa jeszcze w koncowej czeici 
opisu. Natomiast bardzo stuszne 1 
celowo jest wykonanie, w postaci 
oddzielnego podzespolu, zasilacza 
naszego wzmacniacza. Jest to rzad- 
ko spotykane, lecz naprawdQ do- 
bre rozwiazanie, pozwalajqce unik- 
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6.3V Zarieme 




Kys. 3. Schcmat Idcowy zasilacza 
a — z lampa. EZ 80, b — z prostownlklem w ukladzie mostkowym 
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ngd wielu klopotow z szumami 
wzmacniacza (przydzwiek). 

Schemat ideowy zasilacza — rys. 
3 przedstawia konwencjonalny 
uklad prostownika dwupolowkowe- 
go z transformatorem sieciowym. 

Na rysunku 3a pokazano zasilacz 
z typowym transformatorem siecio- 
wym od odbiornikow polskiej pro- 
dukcji (np. typu „Aga" ..Stolica", 
„Etiuda"' itp.) i lampa. proslownicza 
EZ 80, ?. na rysunku 3b — zasilacz 
z transformatorem nowszego typu, 
stosowanym Vf odbiornikach typu 
„Bolero", „Tatry", „Rumba" itp. 
ora:: z suchym prostownikiem r6w- 
niez stosowanym w tych aparatach. 
W obu przypadkach transformatory 



tc musza dostarczyc dose duzej 
mocy, nieco wiQkszcj niz w orygi- 
nalnych ukladach, dlatego tez lek- 
ko siQ grzeja, — oczywiscie jeszcze 
w dopuszczalnych granicach. Row- 
niez z tego wzgledu bardzo ko- 
rzystnc jest wykonanie zasilacza w 
postaci odrebnego zespolu, co umo- 
zliwi usytuowanie go w odpowied- 
nim miejscu, korzystnym ze wzgl?- 
du na chlodzenie. Dlawik filtru 
mozna zastosowac, np. od tclewizo- 
ra dowclnego typu. 

ZESTA WIENIE CZRSCI 
DO BUDOWY ZASILACZA 

Transformator sieciowy (wg 

opisu) 1 szt 



Lampa EZ80 lub prostownik 
suehy SP5-5B-250-100 1 szt 

Kondensator elektrolityczny 
50 (iF/500 V 1 szt 

Dlawik filtru (wg opisu) 1 szt 

Opomjk 100 kQ/2 W 1 szt 

Gniazdko bezpiecznikowe 1 szt 

Do budowy zasilacza i wzmacnia- 
cza beda. nam potrzebne ponadto 
rozno elementy montazowc, jak 
podstawki lampowe typu ,.noval", 
sznur dwuzylowy z wtyczka. pod- 
stawa motalowa itp. 

(nalszij clqg w naslqpnym numcrze) 



Kazimierz Wolinski 



Prosty przyrzqd do sprawdzania tranzystorow, 
do pomiaru opornoSci, napi^cia i prqdu 



Q o:"ajQ opis prostego przyrzadu 
I do sprawdzania tranzystordw 
(P-rretr). kt6ry w celu jak najszer- 
sze^o wykorzystania zastosowanego 
w nim miliamperomierza i baterii, 
przystosowalem rowniez do pomia- 
ru opornosci, napiecia i pradu. 
Przyrzqd pracuje bardzo dobrze i 
oddaje duze uslugi w mojej prak- 
tyce radioamatorskiej. 

PRZYRZAD J.VKO BETAMETR 

Pomiar tranzystor6w opisanym 
przyrzadem ograniczony jest do o- 
kreslenia pradu zcrowego kolekto- 
ra Jco oraz wsp61czynnika wzmoc- 
nienia pradowego w ukladzie 
wspolnego emitera (p). Pomiar tych 
dw6ch parametr6w aczkolwiek nie- 



zbyt dokladny, zupclnie wystarcza 
do oceny jakosci tranzystorow, a w 
szczcgolnosci pozWala na stwier- 
dzenie, czy majq one zwarcia, kto- 
ry z kilku badanych tego samego 
typu tranzystor6w jest ..najlepszy", 
ktore egzemplarze s.-j dla siebie od- 
powiednikami (parami) itp. 

Rysunek 1 przedstawia uklad 
P-metru z przylaczonym do jego 
zacisk6w tranzystorem. Badany 
tranzystor pracuje jako wzmacniacz 
prqdu stalego. Prad bazy Ijj przy- 
j^to staly (20 uA) dla wszystkich 
badanych tranzystorow. Przyjmu- 
jac napiecie Uce -rowne napi^ciu 
baterii 4,5 V, obliczamy opornik w 
obwodzie bazy 

Uce 



R B~ I 



B 



4.5 
20 ■ 10 



-6 



= 225 kQ 



Pomlar pradu zcrowego koleklora 

den) 

Pomiar ten przeprowadzamy w 
pierwszej kolejnosci. W tym celu 
podlqczamy do gniazd przyrzadu 
badany tranzystor i wlaczamy ba- 

icr.q. Przy dobrym tranzystorze 
miliamperomierz powinien wskazac 
40H-160 uA (wychylenie wska- 
z6wki o 1-t 4 dzialek). Wychyle- 
nie wskazowki bedzie tym mniej- 

sze, im lepszy bQdzie tranzystor, 
tzn. im mnicjszy jest prad 1,-ti- Jesli 
wskazowka wychyli si? natychmiast 
calkowicie lub jesli po kilku se- 
kundach jej wychylenie zacznie 
stopniowo ale wyraznie wzrastar, 
bedzie to oznaczac, ze pomiedzy ko- 
lektorem i emiterem tranzystora 
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Rys. 1. Schcmat Idcowy bclamelru 

jest zwarcie. Taki tranzystor mozna 
uwazac" za bczuzyteczny i dalszy 
pomiar parametru /? jest bezcclo- 
wy. 

Pomiar prqdu kolcktora I p 
1 wsp6lczynnlka wzmocnicnia 
pn\dowcgo p 

Dla dokonania tego pomiaru na- 
lezy zewrzec gniazda R x (Mil), co 
jest r6wnoznaczne z wlaczeniem 
w obwod bazy opornika R„. Wska- 
z6wka miliampsromierza powinna 
teraz wychylic sie bardziej niz przy 
pr6bie I co . Wielkosc wychylenia 
dla kazdego typu tranzystor6w, a 
nawet dla tego samego typu, Iccz 
dla rdznych egzemplarzy bgdzio in- 
na (rozrzut parametrow). Im wiek- 
sze be.dzie wychylenie wskazowki, 
tzn. im wiekszy bedzic prad /(•, tym 
lepszy jest tranzystor. Oznacza to, 
ze wsp61czynnik wzmocnienia pra- 
dowego tranzystora jest wiekszy, 
gdyz: 

h 

Pomiar p nie jest pomiarem bez- 
posrednim, wymaga on dokonania 
prostego obliczenia. Przyjmujac 
staly prad bazy l B =■ 20 |iA, od- 
czytujemy wskazanie miernika 
przy pomiarzc pradu l c i dzielac 
je przez //j otrzymujemy wartosc 
p. Na przyktad, dla l c = 1 mA — 

lO" 3 



? = 



6 



= 50 



20 • 10" 

W modelowym przyrzadzie zasto- 
sowano miliamperomierz o zakre- 
sie 2 mA (2000 uA), baterie. plaska. 
4,5 V oraz opornik bazy R n = 220 
kQ. Praktyka wykazala, ze pomiar 
parametru p wszystkich dost^pnych 
na naszym rynku tranzystor6w ma- 
le] mocy jest mozliwy na jednym 
tylko zakresie opisanego przyrzadu. 
Peine wychylenie wskazowki mi- 
liamperomierza (2000 uA) odpowia 
da wartosci p = 100. Kolejne od- 
czyty lc, np. 1800 uA, 1600 uA, 200 
HA — dadza odpowiednio wartosci 
H :90, 80, 10. 



Dla zmiany zakresu pomiaro- 
wego fi przy tym samym napiceiu 
baterii (4,5 V) i miliamperomierzu 
[2 mA) nalezaloby odpowiednio 
tmicnic wartoSc opornika R&- Do 
obliczonia opornika Rg przy zaslo- 
sowaniu innych wartosci napi^cia 
Daterii (Ufi:)> miliamperomierza 
tfmnx) » innego maksymalnego za- 
kresu (/? inax ) zastosujemy wzor: 



F„ = 



v CE -h 



Przy korzyslaniu z tego wzoru 
nalezy szczcg61nic mice na uwadz; 
wiclkos6 napiejcia baterii, ktora nie 
powinna w zasadzic przekraczafi 
polowy maksymalnego napiecia dla 
tranzystora o najnizszej wartosci 
katalogowej U CK . W praktyce sto- 
suje sie. zwykle V CE < 9 V. 

W przypadku uzycia w przyrza- 
dzie malo czulego miernika, np. 
20 mA, wskazane jest podstawic 
we wzorze wiejcsze (t max niz wy- 
nikaloby to z potrzeb pomiaro- 
wych, a to w tym celu, aby uzy- 
skac z obliczenia wieksza wartosc 
opornika Rn, a tym samym mniej- 
szy prad bazy /„. Prad bazy przy 
pomiarze nie powinien w zasadzie 
przekraczac wartosci 100 uA. 

Nawet przy tranzystorach o bar- 
dzo malym p (rzedu 10-f-20), wska- 
z6wka miliamperomierza drgnie, 
wzglednic wychyli siq o ulamek 
dzialki, co zupelnie wystarcza do 
stwierdzenia prawidlowosci pomia- 
ru i braku zwarcia. 

Cechowanic przyrzadu najlepiej 
przeprowadzic doswiadczalnie, mie- 
rzac prad I c i obliczajac p dla 
kazdego typu tranzystora oddziel- 
nie, przyjmujac za wskaznik po- 
r6wnawczy do dalszych pomiardw 
minimalne I co i maksymalne /? 
sposrod kilku. jeSli to jest mozli- 
we, tranzystordw danego typu. 

Tablica przedslawia parametry 
niektorych tranzystor6w zmierzo- 
ne opisanym przyrzadem. 



PRZYRZAD JAKO OMOMIERZ 

Przy budowie odbiornik6w tran- 
zystorowych cz<?sto zachodzi ko- 
niecznos6 ekspcrymentalnego do- 
bierania opornik6w, najlepiej za 
pomoca polencjometru. Do zasta- 
pienia ustalonej wartosci oporno- 
sci potencjometru opornikiem sta- 
lym, niezbedny jest omomierz. 
Odda on nam r6wniez duze uslugi 
wtcdy, kiedy zakodowane oznacze- 
nia wartosci opornosci sa zatarte, 
lub gdy nie znamy kodu oznaczen; 
mozna takze okreslac nim uplyw- 
nosc kondensator6w. 

Schemat omomierza przedstawia 
rysunck 2. 




Rys. Z. Schemat Idcowy omomleru 

Do pomiaru opornikow przezna- 
czone sa dwa wejscia: R x (kQ) — 
do pomiaru opornik6w w zakre- 
sie 50 Q 50 k(2 i R x (MQ) — do 
pomiaru opornik6\v od 5 kQ 5 MQ 
oraz do okreslenia uplywnosci kon- 
densator6w. 

Cechowanic i pomiar opornikow na 
wejgclu (ko) 

Przy tym pomiarze batcria (4,5 
V), miliamperomierz, wylacznik W u 
badany opornik (wlac?ony do gniazd 
R x (k£2) oraz opornik zcrujacy R t 
polaczone sa szcregowo. W zalez- 
nosci od wartosci badanego opor- 
nika nastQpuje na nim pewien spa- 
dek napi^cia, kt6ry odczytujemy 
na skali miliamperomierza. 



Tablici 



Parametry zmlerzonych tranzystorow 



Lp. 


Tranzystor 


'CO 






'C 






/ 


A 




1 


TGl 


80 






320 


2 
3 
4 


TG2 


GO 






400 




60 






440 






120 






560 


5 
6 


TGS 


60 






600 


TG50 


160 






1000 


7 


ocno 


40 






1600 



16 
20 
22 
28 
30 
50 
80 



•) Przy prqdzie bazy ~20 /iA i R B = 220 k£> 
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Przy MChOWanlll omomierza, a 
tak*c |)r«>d ka/.dym pomiarem, 
ntleiy ustali6 taka warto§6 opor- 
n Ik a zmlcnnego R,„ aby przy zwar- 
clu wcjScia R x (kQ) wskazdwka 
wychyllla sie calkowicio (wskazu- 
Jac w naszym przypadku 2 mA). 
Bqdzio to umowne 0 przyrzadu. 
Z kolci rozwieramy wejScie R x 
(kfl) i do jego zacisk6w przylacza- 
my opornik 50 kQ o mozliwie ma- 
Jej lolcrancji (±5%). Wychylenie 
wskaz6wki miliamperomierza od- 
notujomy jako koniec zakresu (50 
kC2). W podobny spos6b ustalamy 
inne wartoSci skali. 

Cechowanle i pomlar oporntkOw na 
wcJSclu (MQ) 

Do tego pomiaru konieczny jest 
tranzystor podlaczony do zacisk6\v 
KBE. Najodpowiodniejszy bedzie 
tu tranzystor o stosunkowo duzym 
/?, np. typu OC170 lub TG50 4-53. 
Badany opornik podlaczamy do za- 
ciskdw R x (Mfi) i zwierajac styki 
wylacznika W, powodujemy prze- 
plyw pradu Ic. kt6rego wielkoSc, 
zaleznie od wartoSci badanego o- 
pornika odczytujcmy ze skali mi- 
liamperomierza. Skale. cechujemy 
w megaomach. Umownym zerem 
(poczatkiem skali) bqdzie dzialka, 
na kt6rej zatrzymala si? wskazdw- 
ka przy zwartych zaciskach R x 
(Mfl). W omawianym modelu dla 
tranzystora OC170 byla to dzialka 
1600 [iA. Graniczna. wartoscia za- 
kresu, w naszym przypadku 60 nA, 
jest dzialka, ktdrq wskaze wska- 
zdwka miliamperomierza przy wla- 
czonym oporniku 5 Mil. Najmnicj- 
szq wartoScia opornika, mozliwq 
do odczytania na skali miliampe- 
romierza przy korzystaniu z wej- 
Scia (Mfi), jest 5 kfi. 



Cechowanie przyrzadu dla in- 
nych poSrednich wartoSci oporno- 
Sci przeprowadzamy doSwiadczalnie 
przez przylaczanie do zacisk6w R x 
(Mfl) rdznych opornikdw o znanych 
wartoSciach, odnotowujac na skali 
dla kazdego z nich prad Ic- Ze 
wzgle.du na liniowy charakter ska- 
li miliamperomierza i liniowa cha- 
rakterystyke pradu 7 C mozna wy- 
cechowac skale rdwniez za pomo- 
ca, wykresu. 

Jezeli zamiast opornika przyla.- 
czymy do zacisk6w R x (Mfl) kon- 
densator, w6wczas mozemy spraw- 
dzic jego uplywnoSc. Podczas po- 
miaru kondensator6w elektrolitycz- 
nych wskazdwka miliamperomierza 
wychyli sie. gwaltownie i powoli 
zacznie opadac. Im polozenie jej 
bedzie blizsze pradowi zerowemu 
kolektora (I C o>> tym uplywnoSd 
kondensatora bcdzie mniejsza, a 
wipe i kondensator be.dzie lepszy. 
Wskazania te zaleznc sa rdwniez 
od wartoSci pojemnoSci kondensa- 
tora oraz od jego wytrzymaloSci 
dielektrycznej. I tak na przyklad, 
przy kondensatorze miniaturowym 
4 [iF 70/80 V uzyskano wskazanie 
320 (iA, Przy kondensatorze 25 }iF 
70/80 V — 200 jiA, a przy konden- 
satorze 8 |tF 450/500 V — 80 (iA. 
Sg to wartoSci sumaryczne pradu 
uplywnoSci badanego kondensatora 
i pradu 1 C 0- kt6ry dla tranzysto- 
ra typu OC170 wynosil 40 uA. 
SzybkoSc z jaka. wskazdwka po 
gwaltownym wychyleniu powraca 
do zera skali miliamperomierza 
Swiadczy rdwniez o jakoSci kon- 
densatora. Im szybko§c ta jest 
wi^ksza, tym kondensator jest lep- 
szy, przy czym uwzgledni6 trzeba 
pojemnoSc kondensatora. 



PRZYRZAD JAKO WOLTOMIEHZ 

Do pomiaru napiccia sluzq za- 
ciski V. Wartofid opornika Ry de- 
cyduje o zakrcsie woltomierza. 
Z uwagi na niezbyt czuly miernik, 
opornoSc wewnetrzna woltomierza 
wynosi 500 fl/1 V przy pemym wy- 
chyleniu wskazdwki skali. Jest to 
opornoSc bardzo mala, lecz dla 
wielu zastosowaii radioamatorskich 
wystarczajaca do pomiardw o cha- 
rakterze orientacyjnym. 

PRZYRZA.D JAKO MILIAMPEROMIERZ 

Tu ma miejsce bezposrednie wy- 
korzystanie miernika mA. Pomiar 
odbywa sie. na zaciskach „mA". 
Najmniejszy mozliwy odczyt wy- 
nosi 40 [iA (1 dzialka skali). 

KONSTRUKCJA PRZYRZADU 

Pelny uklad elektryczny przy- 
rzadu przedstawiony jest na rysun- 
ku 3. Dolychczasowe schematy sa tu 
uzupelnione blyskawicznym prze- 
lacznikiem dzwigniowym W 2 , wy- 
l^cznikicm przyciskowym W 3 oraz 
tranzystorem OC170 do pomiaru 
opornik6w i uplywnofici kondensa- 
tordw. Dziqki tym elementom oraz 
mcchanicznemu sprze.zeniu wylacz- 
nika W n z gniazdami KBE, obsluge. 
przyrzadu znacznie uproszczono. 

Rysunki 4a, b, c i rysunek 5 
wyjaSniaj^ rozmieszczenie detail i 
szczegdly konstrukcyjne. 

Obudowe. wykonano z 0,5 mm 
blachy stalowej, a plytki statora, 
rotora i uchwytu, oznaczone cyf- 
rami 1, 2, 3 na rys. 4, z 1 mm folii 
izolacyjnej. 

Napisy (symbole) na plytkach 
wylacznikdw W ( i VV 2 oraz przy 
gniazdach przeznaczonych do ba- 
dania opornikdw, wyja§niaja spo- 
sdb poslugiwania siQ przyrzadem. 
Na przyklad, dla wykonania po- 
miaru Ico l ub P badanego tranzy- 
stora nalezy nacisnqd jedna re,kq 
uchwyt 3 az do oporu (linia prze- 
rywana na rys. 4a), druga. nato- 
miast — wetknsjc badany tranzy- 
stor jego elektrodami odpowiednio 
w gniazda EBK i zwolnic uchwyt, 
ktdry powrdci do polozenia pier- 
wotnego. Z kolei dzwignie przela- 
cznikdw W 2 i W 3 ustawiamy w po- 
lozenie dolne (na rys. 4 dzwignie 
zajmujq polozenie gdrne). Po tych 



Ho 2k 




By». 3. Uklad elektryczny przyrzadu 
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Bys. i. Konstrukcja przyrzqdu 

a - wlflok /. sdry. b - widok z boku, c - widok od soodu I - plytkl statory gniazd tranzystora: 2 - 
otytka rotor: 3 - uchwyt ze szczellnaml (gnlazdaml) KBK dla elektrod badaneso tranzystora: i - takie 
same szczeliny w plytkach-statorach J; $ - wyciccle wodzacc w plytkach I dla sruby 6: 7 - katownik 
towany , ?,° K'owkl sruby 8; 8 - jedna z trzech sprczyn B nlazd tranzystora; 9 - uchwyt moculacy 
sprezyne. z piytka-statorem; 10 - skrficona zszywka (klamra) biurowa - umocowanie spreiyny z plytka 
rotorem; 11 - batcria; 12 - obudowa z preszpanu dla baterll: 13 — uchwyt wylacznika W, 
katow lk g «f : mlC k Zy i b 0t0r V kf * ,ownlk 7 na»eiy podlozyc pasek preszpanu. aby dla pewnosci izolowal 



Jeszcze o generator arh 
tranzytronowych 
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Bys. 5. Obudowa przyrzadu w rozwl- 
nicclu 

czynnosciach wskaz6wka miliam- 
peromierza wychyli sie. i wskaze 
7 C0- Dla dokonania pomiaru ,8 na- 
lezy powt6rnie nacisna.6 na uchwyt 
3, wskutek czego styki wylacznika 
W a zostana zwarte. Wskaz6wka 
miliamperomierza wychyli sie. da- 
lej i wskaze p. 

W zasadzie obojetna jest kolej- 
nosc dokonywania pomiar6w. 



Wuzupelnieniu artykulu pt. 
„Generatory tranzytronowe" 
(„Radioamator i Krotkofalowiec" 
nr 4,'64) podaje opis dalszych od- 
mian gencrator6w tranzytronowych 
m.cz., w kt6rych lepiej zostaly do- 
brane warunki pracy. Dotyczy to 
zar6wno samych ukiadow i sposo- 
bu pobierania napiecia wyjsciowe- 
go, jak i wielkosei napiecia zasi- 
lajqcego, 

Na rysunku 1 przcrlstawiono u- 
klad generatora tranzytronowego 
typu relaksacyjncgo z elementami 
RC. 

Czestorliwosc generatora waha 
sie. w granicach od 800 -f- 1200 Hz 
i zalezna jest w duzym stopniu od 
wielkosei napiecia anodowego. Ze 
wzgledu na mala. wartoSc" pobiera- 
nego pradu anodowego, wielkoSc 
napiecia anodowego moana regu- 
lowad potencjometrycznie, co spo- 



woduje zmiane czcstotliwosci drgan 
generatora. Generator pracujc pew- 
nle juz przy napieciu 100 V. 

Generator przedstawiony na ry- 
sunku 2 wytwar/a drgania si- 
nusoidalne. Posiada on obw6d 
rezonansowy w siatcc ckranowej. 
Czestolliwosc" drgan generatora nie 
jest zasadniczo zalezna od wielko- 
sei napiecia anodowego, natomiast 
uwarunkowana jest parametrami 
LC obwodu rezonansowego 

2r. VLCj 

W danym uktadzie C mozna 
zmieniac skokowo w granicach od 
5 nF do 0,1 ^F, przez co uzyskuje 
sie. skokowa. zmiane czestotliwosci. 
Oczywiscie mozna tu zastosowac 
obwody rezonansowe posiadaja.ee 
inne wartosci LC, nalezy jednak 



165 



J/lf 




-2S0V 




+250f 



Rys. 1 



Rys. 2 



pamietac o lym, zc obwdd taki po- 
winien posiadac" duza. dobroc\ W da- 
nym przypadku cewka obwodu ro- 
zonansowcgo wykonana byla na 
lerrytowym rdzeniu kubkowym 
F1001 o wymiarach 25X20 mm (ze 
szczelina). 

Generator tego typu pracuje bar- 
dzo stabilnic; praklycznic byl on 



wykorzystany w charakterze modu- 
latora w nadajniku do zdalnego 
sterowania. Modulowany byl tu 
koricowy stopieri nadajnika z lam- 
pa. lypu EL 83 (modulacja w siat- 
cc zcrowej tzw. niesymetryczna — 
glebokose modulacji 80%). 

Maksymalna. moe z generatora 
mozna otrzymac przez zmniejszc- 



nia opornosci R„ na 25 kQ i R se na 
50 kQ. 

Eugentusz Pawlusieutlcz 

OD REDAKCJI: ice wspoianlanym arly- 
kule to nr tfH na str. 95 i 06 wkradly sle 
do rys. 2 t 3 bicdy. W obu rysunkaeh 
mfejsca krzyzowanla 8i$ przcwoddw do- 
chodzqcych Ido ilrugtc] I trzeclej slatkl 
lampy oznaczonc zostaly omylkowo 
punktam^, jako tnlejsca polqczcrt. Prze- 
praszamy Czytclnlk6w I Autora. 



i/uaqi na tenant 

ODBIORNIKA T E LEW IZ Y J N EG 0 "SZMARAGD 902,, 



Separator ramkl o malcj wrazIiwoScl 
na zakiocenia impulsowe 

Odbiorniki telewizyjne produkcji krajowct wyka- 
zuja. duza. wrazliwosc na rdzne zakiocenia impulso- 
we. W wiekszosci zakldcen wystepuje „zrywanie" 
synchronizacji pionowej, obraz wykonujc szereg 
drgan pionowych o rdznej amplitudzie, az nawet — 
do calkowitej utraty synchronizacji wlacznie. Duzo 
mniejszfj wrazliwoscin. na zakl6cenia lego typu od- 
znaczaja. sie odbiorniki zagraniczne, kt6re posiadaja. 
separatory ramki przewaznie w postaci ukladdw cal- 
kujqcych. W niektdrych odbiornikach (np. f-my 
GRUNDIG, TESLA) „wyz\valanie" generatora ramki 
odbywa sie. poprzez trzecie uzwojenie transformatora 
generatora samodlawnego. Uklad calkujacy dobrze 
tlumi zakl6cenia impulsowe. 

Odbiorniki krajowc maja. najcze.scioj na „wejsc:u" 
jednoimpulsowego soparatora tranzytronowcgo uklad 
rdzniczkujqcy odwr6cony „grzebieri" impulsdw czast- 
kowych synchronizacji pionowej. Uklad ten dobrze 
przenosi zakiocenia impulsowe — sta.d duza wrazli- 
wosc krajowych telewizor6w na tc zakl6cenia. 

Tranzytronowy separator jednoimpulsowy, opraco- 
wany przez konstruktor6w brytyjskich, swietnie na- 
daje sie do separacji impulsdw synchronizuja.cych 
ramki w standardzie brytyjskim, gdyz wskutek mo- 
dulacji pozytywowej wszclkie zakldcenia impulsowe 
lokalizuja sie. ponizej poziomu czerni, a wiec nie 



wplywaja na jakosc synchronizacji, leez na tresfi 
obrazu (co jest znacznie mniej ucUzliwe dla widza); 
stosowanie zas tego rodzaju scparator6w staje sie. 
w W. Brytanii koniecznoscia. ze wzgledu na zacho- 
wanie miedzyliniowosci (brak impulsdw wyrdw- 
nawczych). 

W naszym standardzie do separacji impulsdw syn- 
chronizuja.cych ramki mozna stosowac obwody cal- 
kuja.ee bez obawy pogorszenia micdzyliniov: osci po- 
nizej dopuszczalnych granic — pod warunkicm do- 
brego zackranowania transformatora linii, separatora 
i generatora ramki. W przyjctym przez Polske. stan- 
dardzie OIRT (modulacja ncgatywowa) wszelkie za- 
kldcenia impulsowe wystepuja. nie tylko w tresci 
obrazu, lecz ponad poziomem czerni, co jest juz nie- 
korzystne dla prawidlowej synchronizacji, zwlaszcza 
odchylania pionowego. W celu wyeliminowania tego 
zjawiska mozna albo stosowat na „wejsciu" selek- 
tora specjalny detektor zakl6cen (np. w postaci trio- 
dowego inwertora fazy impulsdw zakl6cajacych), albo 
opracowa6 specjalny, niewrazliwy na zakldccnia uklad 
soparatora ramki. Zastosowanie inwertora pociqgaloby 
za soba, stosowanie nowego gniazda lampowego (przy 
pozostawieniu istniejacego juz separatora tranzytro- 
nowego na lampie EF 80). 

Nowy typ separatora ramki przedstawia schemat 
na rysunku la. Zmiane zrobiono w oryginalnym 
schemacle odbiornika „Szmaragd 902". Kondensator 
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C( pclni funkcje sprzezenia z ukladem solektora, 
natomiast oporaiik R ( funkcje opornoSci siatkowcj. 

W momcncie „zatkania" lampy VI przcz impuls, 
np. lint!, kondcnsator Cj rozladowuje sie poprzez 
opornik R 3 ze stala czasu R^C.. W momentach micdzy 
impulsami lampa VI przewodzi i laduje kondcnsator 
Cj zc stala. czasu, r6wna iloczynowi: 

(R, + R, + R : ) ■ C. 

gdzic: 

R, — opornoic lampy podczas przcwodzcnia, 

R. — opornosc zr<5dla zasllania. 

W rozullacie na katodzie lampy uzyskujemy pr/.c- 
bieg (rys. lb). Ponicwaz impulsy czastkowe ramki 
trwajn, znacznie dluzcj od impuls6w synchronizuja- 
cych linii (impuls czastkowy ramki — 27 us, impuls 
linii — 5 (is), przeto podczas ich trwania kondensa- 
tor Cj rozladowuje sic do mniejszej wartosci napic- 
cia, a wicc zostaje uwydatniony „grzebieri" impul- 
sdw synchronizujacych ramki. Druga lampa d/.iala 
jr.ko wzmacniacz z uzicmiona siatka. obrinajacy pize- 
bicg na poziomic zakreskowanym na rysunku lb. 

Poziom obcinania mozna ustalic przez dobor punk- 
tu pracy drugicj polowki lampy, m. in. przez zmiane 
wartosci opornika Rj. Przcz zmnicjszanie opornosei 
opornika R; uzyskujemy uwydatnienie pierwszego 
impulsu cza.stko\vego. Nalezy tak dobrac wartosc 
opornika R ; , aby pierwszy impuls czqstkowy ramki 
przewyzszal pozostalc (rys. lc), gdyz inaczej wyste- 
puja drgania pionowc obrazu, szczeg61nie wyrazne 
przy malym kontrascic. 

Rcgulacja opornika R 2 jest pod lym wzgledcm 
dose krytyczna. Zastosowanic na „wyj£ciu" separa- 
tora ukladu rozniczkujacego zmniejsza krytycznoSc 
regulacji opornika R> oraz poprawia stabilnoSc syn- 
chronizacji i miedzyliniowoSci; nic zmniejsza jednak 
wrazliwosci ukladu na zakloccnia. WrazliwoSc to 
mozna dodalkowo zmniejszyc przez umicszczcnic 
przed sclcktorcm inwertora zakldcert. Ponadto mozna 
poprawic micdzyliniowosc przez dodatkowa I.'Jtracjc 
napiecia zasilajqccgo generator ramki. Po zrozniczko- 
waniu impulsow czqstkowych ramki przez wspo- 
miany juz uklad rozniczkujqcy otrzymujemy ciae im- 
pulsdw „szpilkowych" dodatnich i ujemnych; impul- 
sy dodatnie, powstajqee przy koiicach ujemnych im- 
pulsow czastkowych ramki, mozna uzyc do synchro- 
nizacji siiatkowej gencratora samodlawnego odchyla- 
nia pionowego. 



Na anodzie pierwszej po!6wki lampy wystcpuja. 
dodatkowo obcicte i wzmocnione przez ten uklad 
dodatnie impulsy synchronizujace, kt6re moina wy- 
korzystac do synchronizacji generatora odchylania 
poziomego przez przylozenie to siatki symetryzatora. 
Ponicwaz normalnic na symetryzator podawane sa 
ujemne impulsy synchronizujace, przeto dla zapew- 
nienia prawidlowcj pracy ukladu synchronizacji fa- 
zowej linii nalezy zamicnic miejscami podlaczenie 
diod detektora fazowego oraz dobrac wielkoSci im- 
pulsow przyktadanych na ..wejscie" symetryzatora. 
Impulsy synchronizujace linii sa. dobrze wyr6wnane 
z obu stron i wzmocnione przez dodatkowy stopien, 
nie wystepujc wiec zjawisko „giccia" linii u g6ry 
obrazu. Zamiast lampy lypu PCF 82 mozna zastoso- 
wac ECC 82 lub inna. podwojna triodc. 

Zmnlejszcnic wrazllwoScI na zakloccnia Impulsowc 

Jezeli w trefici sygnalu wizji pojawi sic zak>6cenie 
impulsowe, kl6rego wartoSc przekracza poziom czer- 
ni (w naszym standardzie — przy negatywowcj mo- 
dulacji), wdwezas impuls ten przedostanic sie do 
separatordw linii i ramki, a nastepnic bedzic powo- 
dowac czasowe psucic sic synchronizacji poziomej 
lub pionowej, w zaleznofici od ciasu trwania (szero- 
kosci) oraz fazy tego impulsu. 

Aby uniknq6 psucia sie synchronizacji — nie wolno 
dopuscic tych impulsdw zakl6cajqcych do uklad6w 
separator6w linii i ramki. Do tego eclu sluzy spe- 
cjalny uklad przeciwzakldceniowy (ograniczanic ener- 
gii zakldccn) z podw6jna stala czasu, umicszczony 
w obwodzic siatkowym selektora amplitudy. Schemat 
tego ukladu z odbiornika ..Szmaragd 902" przed- 
stawiono na rysunku 2. 



+ ?3DY +ZiOV 




Rys. 2 



Po przcprowadzcniu dokladnych pomiar6w okazalo 
sie, ze istnicjacy uklad przeciwzakldceniowy (R ;5 , 
R;c. C-o) mozna ulcpszyc przez zmianQ wartosci ele- 
mcntow tego ukladu. Proponujc siQ zastosowanic na- 
stepujacych clcmcnt6w ukladu przeciwzaklriccniowe- 
go: R ;o = 200 kfi; R 75 - 2,2 MQ; C J(J = 200 pF. 

Poprawa micdzyliniowoScI 

Przy dobrej micdzyliniowosci obrazu telewizyjnego 
generator ramki jest ..wyzwalany" w prawidlowych 
odste^pach czasowych dla obu sasiednich p61obraz6w. 
Do tego celu sluza. m. in. impulsy wyrdwnawcze 
w caikowitym sygnalc wizyjnym. Objawem zlcj miQ- 
dzyliniowofici jest „parowanie sie" linii siatki obra- 
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zowej — zblizenia stale, ew. drgania (z pewnq am- 
plitude i cz?stotliwoscia.) sgsiednich linii wzgl?dem 
siebie. Defekt ten mozna w powaznym stopniu 
zmniejszyd (w odbiornikach, w kt6rych generator 
ramki zasilany jest napi?ciem po diodzie usprawnia- 
jqcej, a wi?c np. w odbiorniku ..Szmaragd 902") przez 
zastosowanie dodatkowej filtracji napi?cia zasilaj^- 
cego anode, generatora ramki. Odpowiedni schemat 
przedstawiony jest na rysunku 3. 



'/2PCL82 




Clement filtracji 
konden$atorC-0.05)iV 
630 V 

? C 



Rys. 3 

Odbiorniki typu „Szmaragd" wykazuja. dost- nie- 
stabilna. mi?dzyliniowosc (drgania linii). Opisany spo- 
s6b dodatkowej filtracji zwi?ksza stabilnosc mi?dzy- 
liniowosci. 

Wygaszanlc plamki w klneskopic 



2 poprzez dodatkowy zwieracz sprz?zony mechanicz- 
nie z wyla.cznikiem sieciowym. Ustawienie zwiera- 
cza przymocowanego do osi potencjometru (rys. 5) 



Pr(t twtator 




Do zcsitaaa 
— (D.6) 



UoS, 
tmpskopu 
-** (P5, 



Zmerocjv Wyt. s<eciony 

Hidok chassis / pnodu 



Chassis Wyt. sieciom/ 
Mdok 1 boku 



Rys. 5 

nalezy tak dobrac, aby zwarcie z pr?tom zcwn?trz- 
nym nasta.pilo natychmlast po wyla_czeniu odbiorni- 
ka. Minimalne op6znienie momentu zwarcia spowo- 
duje utrzymanie si? plamki; w6wczas dla wygasza- 
nia jej nalezy wlqczyc odbiornik do sieci; 



— o* *o 



Rys. 6 



3 za pomoca. dwubiegunowego przelqcznika blyska- 
wicznego (jeden biegun sieci zewrzec na stale z „ma- 
sa." telewizora) — rys. 6. 



W odbiornikach telewizyjnych. po wyla.czeniu 
z sieci, cz?sto pozostaje na ekranie jasno swiecqca 
plamka (wskutek utrzymujqcego si? przez dole dlugi 
czas wysokiego napi?cia na anodzie kineskopu). Skre- 
cenie regulatora jaskrawoici do minimum nieznacz- 
nie tylko zmniejsza to zjawisko. Podobnie nikle re- 
zultaty daje zwi?kszenie stalej czasu w obwodzie 
siatki pierwszej i — ekranowej kineskopu. Efekt 
ten jest szczegolnie szkodliwy w kineskopach 21" 
f-my TUNGSRAM, gdyz wspomniana plamka jest 
bardzo intensywna i moze doprowadzic w kr6tkim 
czasie do wypalenia plamy w luminoforze. Aby temu 
zapobiec nalezy podawae dodatnie napi?cie z zasi- 
lacza wprost na pierwsza, siatkQ kineskopu — natych- 
miast po wy!a,czcniu odbiornika z sieci (napi?cie sta- 
le utrzymuja. przez pewien czas kondensatory elek- 
trolityczne). Mozna to zrealizowac kilkoma sposo- 
bami: 



I za pomoca. przelqcznika klawiszowego (rys. 4 przed- 
stawia interesuja.cy nas uklad odbiornika ..Szmaragd 
902"); 




ncisnieae klonisia 

Rys. 4 



Mylne wskazania przy pomiarach 

Przy przeprowadzaniu pomiar6w cz?sto stwierdza 
si? pewne niewielkie napi?cie mi?dzy metalowymi 
obudowami przyrzgd6w, mimo ze sa. one zasilane 
przez transformator. Nie nalezy w6wczas stawiae jed- 
nego przyrza.du na drugim, ani tez stykac ich ze 
soba, i Iqczyc" „masami", gdyz powoduje to mylne 
wskazania przy pomiarach. Mozna je Igczyd popraez 
kondensator. 

Bliskl odbior programu Iclcwizyjncgo 

W miejscowosciach znajdujqcych si? niedaleko na- 
dawczoj stacji telewizyjnej wyst?puj;i cz?sto znie- 
ksztalcenia obrazu spowodowano wlozeniem wtyczki 
kabla antenowego do gniazda antenowego oznaczone- 
go „Odbi6r daleki". Mozna wowczas zaobserwowac 
wyginanie si? linii siatki obrazowej, niestabilnosc 
synchronizacji poziomej, silny przydzwiek 50 Hz w 
glosniku, brak powrotu synchronizacji poziomej po 
zmniejszeniu kontrastu i ponownym zwi?kszoniu. 
W niektorych odbiornikach wystepuje powazne 
zmniejszenie si? kontrastu. Znieksztalcenia powyzsze 
znikaja. po przelozeniu wtyczki kabla antenowego 
oznaczonego „Odbidr bliski". 

Uszkodzenie obwodu kaskody 

Uszkodzenie obwodu kaskody objawia si? m. in. 
slabym kontrastem obrazu oraz chrypia_cym dzwi?- 
kiem, przy czym dostrojenie do najlepszego odbioru 
dzwi?ku powoduje znikanie obrazu i na odwrot. Przy- 
czyna. uszkodzenia moze bye przepalenie opornika 
anodowego kaskody Ro (470 Q). Odpowiedni fragment 
schematu przedstawia rysunek 7. 

Inna. przyczyna. podobnego uszkodzenia jest utrata 
opornosci opornika R13 (22 k£i) w oscylatorze. Uszko- 
dzenie objawia si? chrypiacym dzwi?kiom i brakiem 



168 




RyS- 7 Ry s . 9 



obrazu. Umiejscowienie tego opornika na schemacie 
przedstawia rysunek 8. 

Slaby kontrast obrazu 

W pewnych przypadkach slaby kontrast obrazu 
spowodowany jest nieprawidlowym dziataniem ob- 
wodu ARW. 

Odbiornik posiada automatyke kluczowanq. Im- 
pulsy o czestotliwosci odchylania poziomego, ktory- 
mi „odtyka si?" cz$s<5 triodowa. lampy PCL 84, bra- 
ne sa. — poprzez dwdjnik R x C w — ze specjalnego 
uzwojonia transformatora linii. Jezeli te impulsy sa. 
za duze, wowczas powstanie zbyt duzy ..minus" w 
obwodzic ARW, co moze spowodowa6 slaby kontrast 



-4t -80V 




Rya. 10 



obrazu. W tym przypadku dla uzyskania wi^kszego 
kontrastu wystarczy zwiekszyc opornosc R35 (najle- 
piej dobrac odpowiednia. \varto56 za pomoca. poten- 
cjometru nastawnego — np. 470 kQ). Odpowicdni 
fragment schematu przedstawia rysunek 9. 

Uszkodzenie kineskopu 

Jezeli przy zwi<»kszonej jaskrawosci ekranu wyst?- 
puje nieregularnie, w kilku miejscach obrazu, zry- 
wanie synchronizacji poziomej polqczone z rozjas- 



nianiem ekranu w tych miejscach — przyczyny tych 
usterek nalezy szukac W wyst^pujacym iskrzeniu przy 
styku z kablem wysokiego napiecia lub wewnqtrz 
kineskopu. Defekt ten znika po zmniejszeniu jaskra- 
wosci (przy zachowanoj jeszcze widocznosci obrazu). 

Znieksztalcenia liniowosci plonowej 

Czesta. przyczyna, braku liniowosci pionowej w od- 
biorniku „Szmaragd 902" jest przebicie kondensatora 
Cp< (0,05 uF) — rys. 10. Na ekranie daje to efekt 
zilustrowany na rysunku 11. Przebieg zmian napie- 
cia obserwowany na ekranie synchroskopu pokazuje 

Jmehs.'iatcpnie 
koto 




oorosu cddotu 
Rys. 11 

rysunek 12a (zla lin'owosc) i rysunek 12b (dobra li- 
niowosc). 

Jak widzimy, wystepujq znieksztalcenia kola po- 
kazane na rysunku 11. Obraz jest rozciqgniety u g6ry, 
a skrocony u dolu. Pokrejlem regulacji liniowosci 
pionowej nie mozna ustawic dobrej liniowosci. 

C 

0 




Rys. 12 



Inny typ znieksztalccri liniowosci pionowej powo- 
dowany jest przez przebicie kondensatora sprzega- 
ja.cego C K (0,05 uF). Daje to efekt przedstawiony na 
rysunku 13. 

mgr int. Janusz Blllckf 



, Sagps/cteme i mjosmeme 
I limi f/ gdrnei c/fsci obro/u 
[no pr/estriem ok 3cm ekronu 17 "J 

\ 



Rys. 13 
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Mir" 



Kieszonkowy radioodbiornik „MIR" jest tranzysto- 
rowym ukladem superheterodynowym, opraco- 
wanym przez Miriskie Zaklady Radiowe (ZSRR). 
Schemal idoowy ukiadu przedstawiony jest na ry- 
sunku. 

DANE TECFINICZNE 

Czulosc anteny ferry '.ow: j: 
w zakresie dlugofalowym — 2,5 mV/m 
w zakresie fal srednich — 1.3 mV/ffl 

SelektywnoSc: przy s ± 9 kHz — 24 dB 

Moc wy;sciowa m.cz.: 70 mVA 

Ci^zar: 400 g 
' Wymiary: 137X80X39 mm 

Napiecie zasilania: od 9 V do 5,6 V 

Prad bez sygnalu: 8 raA 
A o'o kilka uwag dotycz^cych konstrukeji 

i ukiadu. 

Obwody wejsciowe dla zakresu srcdniofalowego 
i dlugofalcwego sa nawiniQte na dwoch oddzielnych 
pretach ferrytowyeh. 

Wzmacniacz posr. cz. dwustopniowy, przy czym 
wzmocnienie pierwszego stopnia jest automatyeznic 
rcgulowane za pomocfi naplecia stalego uzyskiwa- 
nego z ukiadu detekcyjnego. 

Uklad d?tekcyjny i wzmacniacz m.cz. konwencjo- 
nalny. We wzmacniaczu m.cz. zastosowano ujemne 
sprzezenio zwrotne, obejmuja.ee oba stopnie. 

Monlaz wykonany jest na plytce z polaczeniami 
drukowanymi o wymiarach 107X74 mm. Antene. sta- 
now!a dv.a piety ferry!owe o dlugoici 74 mm i sred- 
nicy 8 mm (ferryt F600). Filtry posr. cz. i obwody 
heterodyny sa. nawinicte na rdzeniach kubkowych 
z ferrytu (ferryt F600). Transformatory sa typu mi- 
niaturowego na rdzeniach o przekroju 3X6 mm. 

W przypadku zastosowania akumulalorkow, lado- 
wanie ich odbywa sie za pomoca. przystawki (poka- 
zanej na schemacie) i diody wmontowanej w od- 
biornik. 

R. T. 



Schemal Idcowy irnn/yslorowcgo radioodblornlka kleszon- 
kowego MIR 
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int. Janusz Jusfat 


Wshazdwkl projektowania odbiornlkdw tranzystorowych 


Cz. VI 


AUTOMATYCZNA REGULACJA WZMOCNIENIA 



Opracowanie W odbiomiku 
tranzystorowym dobrze dzia- 
lajacej automa'tycznej regulacjl 
wzmocnienia nic jest wcalc latwe. 
Nie ma bow km tranzystorowych 
odpowiednik6w lamp ze zmiennym 
nachyleniem charakterystyki, ktd- 
rych wzmocnienie bardzo silnie za- 
lezy od punktu pracy. W odbiornl- 
kach tranzystorowych rdwniez wy- 
korzystuje sie zaleznosd wzmocnie- 
nia od punktu pracy tranzystora. 
ale to rozwiqzanie ma szereg wad. 
Wzmocnienie tranzystora znacznie 
mniej zalezy od punktu pracy, a 
wkasciwie od pradu kolektora, sku- 
tecznoic regulacji jest wiec mnicj- 
sza. Nie wolno tez w zadnym przy- 
padku zapominad. ze zmiafia pradu 
kolektora ma wplyw nie tylko na 
wiclkoSd wzimocnienia, lecz powo- 
duje duze zmiany opornosci wej- 
sciowej i wyjsciowej tranzystora, a 
oprdcz tego oddzialywuje na je^o 
pojemnosci, szczeg61nie pomiedzy 
baza, i emiterem oraz kolektorem i 
cmiterem. Jakie sa. konsekwencje 
takieEo stanu rzeezy? 

Otdz jezeii wplywac si? bedzie na 
prad kolektora w tranzyslorze wzma- 
cniacza rezonansowego, np. posre- 
dniej czestotliwosci, to zmiana jego 
opornosci bqdzie przyczyna. zmiany 
szerokosci pasma przenoszoneiio 
przez sprzezony z nim obwod rezo- 
nansowy za£ zmiana pojemnosci 
wyjsciowej wywola rozslrojenie ob- 
wod u rezonansowego. 

Stosowanie ARW musi bye z ko- 
niecznosci ograniczone do nickto- 
rych tylko stopni odbiornika. W 
praktyce odpada: caly wzmacniacz 
m. cz. i drugi stopieri wzmocnienia 
posr. cz. W tych czlonach odbiorni- 
ka znaczny poziom sygnal6w, wy- 
noszacy od kilkudzieskjciu miliwol- 
t6w az do kilku woltow. uniemozli- 
wia regulacjc przez zmian<; punktu 
pracy. Aby nie wywolad przestero- 
wania tranzystorow tych stopni i 
spowodowanych tym znieksztalceh 
nieliniowych. prad kolektora musi 
mied okrc^lona wartosd. Poniewaz 
dzialanie ARW polcga na zreduko- 
waniu wzmocnienia tranzystor6\v 



wlafinie przez zmnie;szenie pradu 
kolektora, zatem znicksztalcen sv- 
gnalu wskutek przosterowania nie 
daloby sie unikna.d. Stad wniosek, 
ze ARW moze obejmowad tylko te 
stopnie, w kt6rych poziom sygnatu 
jest dostatecznie niskT. Ale i ten 
wniosek nie jest calkowicie slusz- 
ny. 

Dzialanie ARW nie moze bowiem 
obejmowad stopnia przemiany cze- 
stotliwosci, jezeii ten sam tranzy- 
stor pemi funkeje. mieszacza i 
oscylatora. Spadek wzmocnienia le- 
go tranzystora. wywolany dziala- 
niem au'.omatyki. doprowadzilby w 
pewnym momencic do zerwania 
organ oscylatora. Zanim by do te- 
go doszlo, zmiany pojemnosci wej- 
Sciowej i wyjsciowej tranzystora 
zmieniaiyby czestotliwosc drgari 
oscylatora. Utrudniatoby to, a na- 
wet unicmozliwialo doslrojenie od- 
biornika do zadanej stacji, szcze- 
gdlnie na zakresie kr6tkofalowym. 

Reasumujac, mozna powicdziec, 
ze ARW moze obejmowad naste- 
puja.ee stopnie odbiornika : wzmac- 
niacz w. cz. (jezeii oczywiscie od- 
biornik go posiada), pierwszy sto- 
pieri wzmacniacza posr. cz. i z po- 
danymi zastrzezeniami stopieri 
przemiany czestotliwosci. 

W praktyce istnieje szereg ukla- 
dow ARW — od bardzo prostych az 
do skomplikowanych. W dalszym 
cia.gu artykulu zostanq omowion^ 
poszczegdlne rozwiqzania. 

Dzialanie najprostszego, niemniej 
czesto spotykanogo ukladu ARW 
mozna rozpatrzyd na schemacie 
(rys. la — patrz nr 6/64). gdzie po- 
kazany jest fragment odbiornika 
,,Eltra". Automatyka dziala na 
pierwszy tranzystor wzmacniacza 
posr. cz. Jezeii aparat nic odbiera 
zadnej stacji, jego pra.d kolektora 
ustala ujemne napi^cie z dzielnika 
oporowego R> — Ri + R 5 (dla 
uproszczenia pominieto opornos<5 
diody detekcyjnej Dl). Podczas od- 
bioru audyeji w obwodzie detekcyj- 
nym na oporniku Rj powstaje spadek 
napiecia (kierunek jego zaznaczono 



na rysuriku). wywolany przez prad 
jednokierunkowy, plynacy w wy- 
niku prostowania sygnalu posr. cz.; 
jest on tym wi^kszy, im silniejszy 
sygnal dociera do odbiornika. 

Punkt.y B i A sa. polaczone prze- 
wodem, wskutek czego napi'ecie na 
ooomiku Rj zmnicjsza uiemne 
orzedpiecie bazy tranzystora T2 i 
w konsekwencji rcdukuje pra.d ko- 
lektora, a wie^; i wzmocnienie. V/ 
ten sposob istniejacc miedzy punkta- 
mi A i B sprz^zenie zwrotne 
zmniejsza wahania amplitudy sy- 
gnalu na wyjsoiu wzmacniacza 
no^r. cz. Niestely spadek prqdu ko- 
lektora pociqga za sobq automaty- 
cznie wzrost opornosci wejsdowej i 
wyjsciowej tranzystora. Wobec tego 
maleje trumienie I i 11 filtru posr. 
cz. i zweza siQ wyraznie pasmo 
czestotliwosci przenoszonych przez 
te filtrv. a wiec i przez caly wzma- 
cniacz. Zjawisko to jest bardzo 
niekorzystne, gdyz aparat staje sie, 
nadmiernic selektywny przy od- 
biorze silnych stacji, np. lokalnej. 
Przy odbiorze tych stacji wyraznie 
dejc si<; odczud brak wysokich to- 
n6w. Natomiast slabe, odlegle sta- 
cje pi'zcchodzij wraz z wszelkimi 
zakloccniami bez przeszk6d zc sti-o- 
ny wzmacniacza w. cz. 

Sprze.zenie miedzy punktami A i 
B, czyli wcjSciem i wyjSckm 
wzmacniacza, moze latwo spowo- 
dowad jego wbudzanie sie.. Trzeba 
zatem dopilnowac, aby oprocz na- 
piecia stalego nie przedostal sie sy- 
gnal posredniej lub malej czesto- 
tliwosci. Aby tcmu zapobiec zasto- 
sowano Tiltr dla praddw zmiennych. 
Sklada si§ on z opornika Ri, kon- 
densatora o malej pojemnosci C 2 
i kondensalora elektrolitycznego o 
duzej pojemnoSci Cj. 

Wybdr warto^ci opornika R3 jest 
wynikiem swojego rodzaju kompro- 
misu. Dla uzyskania dobrej stabili- 
zacji tempcraturowej tranzystora 
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Ryu. 2. Wzmocnlona aulomalycznn rcgulncja wzmocnlcnla 



T2 wartosc jego powinna bye" mo- 
zliwie duza, np. 1,2 kQ, jak przy 
tranzystorze T3. Jednak im wieksza 
Jest wartosc opomika Rj, tym gor- 
sze dzialanie automatyki, poniewaz 
przy zmianach pra.du kolektora wy- 
slcpuja. duze wahania napiecia emi- 
tera wzgkjdem punktu odniesienia. 
tj. masy. Zmiany napiecia emitern 
w pewnym stopniu przeciwdziahaja. 
zmianom polaryzacji bazy, wywolj- 
nym przez ARW. 

Lcpsze wyniki, tj. wieksza. sku- 
tecznosc dzialania i mniejszy efekt 
obcinania wyzszych cz>estotIiwo8cl 
przy odbiorze si.nych stacji. po- 
zwala osiagnac automatyczna regu- 
locja wzmocnirnia z ,,dioda. tlumiri- 
ca,". Zasade dzialania takiego ukla- 
du wyjasnia rysunek 1. 

W tym uktadzie ARW dziala 
dwiema drogamJ. W analogiczny 
spos6b jak poprzednio, sterowaoy 



ma 




Ryu. 1. Uklad ARW z dioda. ttuml.w 



jest punkt pracy tranzystora T2 
ktdry pracuje w pierwszym stopniu 
wzmacniacza posr. cz. Opr6cz tego 
przy odbiorze silnych stacji dioda 
Dl zwiera czesotowo. tzn. tlumi ob- 
w6d rezonansowy posr. cz. C\ L|. 
Pla prqdu zmiennego dioda Dl po- 
loczona jest rdwnolegle z konden- 
satorem Ci i ccwka Li przez kon- 
densatory C :1 d i C 2 polaczone szc- 
rcgowo. Wykorzystuje sie tu znana. 
wlasciwosd diod. a mianowicie. zc 
spolaryzowane w kierunku zaporo- 
wym maja bardzo duza opomosc 
rzedu 100 kSi, natomiast w kierun- 
ku prrewodzenla Opornosc ta nie 
przckracza w dobrych diodach 
500 -f- 700 n. 

Jezcli odbiornik nie jest dostrojo- 
ny do zadncj stacji, to spadki na- 
piecia na oporniknch R\ i R3 sa 
tak dobrane. zc na diodzie wyste- 
pujc napicclc 0.5 -T- IV w kierunku 
zaporowym. Gdy odbiornik odbiera 
Jakli sygnal. to wskutck dzialania 
ARW malejc prn,d kolektora w 
tranzystorze T2 I zmniejsza sie 



spadek napiecia na oporniku R3. 
W efekcie napiecie zaporowe na 
diodzie stopndOWo maleje, stajo sie 
rdwne zeru. a przy odbiorze bard/.o 
silnych stacji zmienia sw6j kieru- 
nek i osia?a war»osc 0,2-^-0.3 V w 
kierunku przewodzenia. Oczywiscie 
dioda tlumi wtedy bardzo silnie 
obw6d L] Ci, ograniczajac dodatko- 
wo wzmocnienie sygna!6w posr. cz. 
Tlumienie wnicsione przez diode 
sprawia, zc pasmo czestotliwoici 
przenoszonych przez obwod Lj Cj 
znacznie sie rozszenza. wyTownujac 
w ten spos6b ograniczenie pasma 
spowodowane wzrostem opomosci 
tranzystora T2. Opornik regulowany 
R-i sluzy jrdnoczesnie do naslawin- 
nia punktu pracy tranzystora T2 i 
dobrania wlasciwego napiecia za- 
porowego dla diody Dl. 

Dla przesuwania punktu pracy 
tranzystora podczas dzialania 
ARW niezbedna jest pewna Hose" 
mocy. Moc, kt6ra. moze dostarczyi 
detektor, jicst bardzo ograniczona 
i dlatego wprowadzono ukfady le 
wzmocniona automatyka. Zasade 
dzialania ukladu przedstawia rysu- 
nek 2. 

Dioda D2 sluzy nie tylko do de- 
tekeji, lecz wyprostowanc przez nia, 
napiecie (skladowa stala) doprowa- 
dzane jest do bazy tranzystora 
OC604. Filtr skladajacy sie z dla- 
wika Dli i kondensatora C| zawle- 

mmitu Hies/acr Immpa 
rtqulo* 'OSCt'lOtoi rtgulort 
lueftgul 



ra resztki pra.d6w w. cz. Dzielnik 
napiecia R a R9 ustala poczatkowy 
punkt pracy tranzystora OCo04, ktd- 
ry pracuje w pierwszym stopniu 
wzmacnlacza m. cz. Do jego bazy 
dociera wiec nie Hylko sygnal o cze- 
stotliwosci akustycznej ale i napie- 
cie stale, proporcjonalne do sily 
sygnalu posr. cz. Im silniejszy sy- 
gnal dochodzi do odbiornika, tym 
wieksze ujemne napiecie bazy tran- 
zystora OC604 i tj-m wi^kszy prad 
kolektora. 

Ocz>*wiscIe i napiecie kolektora 
ulega wahaniom. poniewaz wskutek 
zmian wiclkosci pradu kolektora 
zmienia sie spadek napiecia na 
oporniku pracy R i3 tego tranzysto- 
ra. Wzmocnione napiecie automaty- 
ki odbiera sie 2 potencjomctru R15. 
Kondensator elektrolityczny C; usu- 
wa tetnienla o czestotliwoSci aku- 
stycznej, ktoTa wzmacniana jest w 
tranzystorze OC604. 

W odbiornikach z zakresem kr6t- 
kofalowym lub w odbiornikach sa- 
mochodowych, gdzie wahania sy- 
gnalu wejsciowego moga bye bar- 
dzo duze, ukladowi ARW poswieca 
sie szczeg61nic duzo uwagi. Zasade 
dzialania rozbudowanej ARW w od- 
biorniku zc wzmacniaczem w. cz. 
pokazano sch- matycznic na rysun- 
ku 3. 

Dalszy clqf> »i« sir 179 

Bft/mpa Dtlth Immma 
mtrtwl. W rumARN 




Ryu. 3. Znsada dzlalan'a wzmocnlonej automalyrzncj irgulacji wzmomlcnU 
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POLSKI ZWIAZEK 
KROTKOFALOWCOW 
CZLONEK 
MIEDZYNARODOWEJ I XII 
RADIO AMATORSKIEJ (IARU) 
ORGAN 

ZARZADU GLOWNEGO PZK 




Krotkofalowiec 



polski 



NR 7 



150J 



LIPIEC 



1964 



UKF • UKF • UKF 



REGULAMIN XXII VHF — SP9 
CONTEST 

organlzowanych przcz Wojcwodz- 
kl Oddzlal PZK w Katowlcach 



1. VHF— SP9 Contest sa. polsklmt za- 
wodami UKF. organizowanymi w 
pasmie 145 i 435 MHz. 

2. Zawody odbeda. si*; 11 1 12 paidzler- 
nlka 1964 r. 

J. W zawodach moga. wzlad udzial 11- 
cencjonowanl nadawcy oraz naslu- 
chowcy posiadaJn.cy znak naslucho- 
wy. 

I. Zawody W kazdym pasmie rdwno- 
czesnie odbywaja, siq W dwdch tu- 
rach : 

I tura — 11.X.19G4 r. Kodz. 18 — 24 GMT 
II „ — 12.X.1964 r. godz. 18—24 GMT 

5. W kazdej turze 1 pasmie mozna na- 
wlnzac 7. tn snma. stacja. tylko Jed- 
nq l.icznosd. 

5. W zawodach obowiazuje wywolanic 
„CQ — SP9". 

7. w czasie ln,cznoscl nulczy ..adad 1 
odebrac znak stacjl, raport RS tub 
RST, trzycyfrowy kolcjny numcr w 
lym pa&rnie i QRA locator skladnjq- 
cy sle z picciu znakdw, np. 599001 
JKJ4D. 

8. Lacznosci prowod/Jd mozna emlsja. 
Al. A2, A3. 

9. Moc radlostacjl nie mole przekra- 
czad warunkdw llccncji. 

10. Ilosc operatorow jest nleograniczona. 

11. Stacjom pracuja,cym \v pasmie 145 
MHz nie wolno zmlenlac czqstotlt- 
wosci i uzywad nadajnlkdw snmo- 
wzbudnych. 

l!. Praca moze odbywad sic ze stalego 
lub terenowe3o QTH. Stacjc tcreno- 
we lub mobilnc uzywaja. znaku ,.P" 
lub .,M". 

13. Punktacja w zawodach wg zasady: 
W pasmie 145 MHz — l pkt. za l km 
W pnsmle 435 MHz — 5 pkt. za 1 km. 

14. Klasyiikacja bQdzie dokonywana od- 
dzlelnie w trzech grupach: 

Grupa A — stacjc state 
Grupa B — stacjc tercnowe — mo- 
bilnc. 

Grupa C — nasluchowcy. 

15. Wynlk koricowy bQdzie suma. punk- 
tdw uzyskanych w obu turach 1 pa- 
smach. pomnozonq przez tloSd pasm, 
w ktd.-ych stacja brala udzl3t. 

16. Dziennikt znwoddw <dla kazdego pa- 
sma oddziclnlc) nalezy przestad w 
terminie do 30.X.1964 r. na adres: 
UKF — Manager SP9 — A. Jablon- 
skl, Gllwice. ul. Okrzci 11/12. Decy- 
duje 'data stcmpla pocztowego. 



17. Occna wynlk6w bqdzle przeprowa- 
dzona komisyjnie. Dccyzja komisjl 
jcsl ostateczna. 

18. Wynlki zawoddw bedn. ogloszone w 
komunlkacie stacjl SP5 PZK 1 mle- 
siqezniku ..Radioamator 1 Krdtkofa- 
lowiec". 

IS. Za zajqcie czolowych miejsc przewi- 
dzlanc sa, wyrdinlenia. 

SP9XZ 



WYNIKI ZAWODOVV ,.RSGB 7 
MHz DX CONTEST 1963" 



W marcowym numcrze ..Bluletynu 
RSGB" z br. podanc zostaly wynlki 
zawoddw zorganizowanych przcz RSGB 
jesienia, ub. roku pod nazwa. ..RSGB 
7 MHz DX Contest 1963". Zawody te, 
urztidzane corocznle, ciesza. sle. zoslu- 
zonym powodzenlem. na co wplywa nie 
tylko korzystna w ostatnich latach 
propagacja DX-owa w pasmie 7 MHz. 
lecz rdwnlcz mozllwosd uzyskania 
Iqcznoscl z wicloma clckawyml sta- 
cjaml DX-owyml biomcyml udzial w 
zawodach. 

Najlepszy wynik w czqscl telograflcz- 
nej uzyskala stacja G5DQ z Imponuja.- 
CA iloscla. 2486 punkt6w. W zawodach 
tych bralo udzial wlele stacjl pol- 
sklch, ktdrych lokata oraz llosd uzy- 
skanych punkt6w sa, nastqpujn.ee: 

29. SP6FZ — 990 punktdw 

56. SP2LV - 755 ,. 

84. SP1AAY - 585 ., 

99. SP3MJ - 490 

108. SP2AOB - 450 



WoJcw6dzkl ZJazd PZK w Bydgosz- 
czy kontynuowal swe obrady w dnlu 
13.111.1964 r, Ponlcwaz w wypowlcdzlach 
uczcstnlkdw przewljala sle giqboka 
troska o reallzacjq wzrastaja.cych za- 
dan, waznych zardwno dla rozwoju 
saincj organlzacjl, Jak 1 Jej udzlalu 
w wykonawstwle ogdlnokrajowych za- 
dan polltcchnlzacyjnych i obronnych, 
przeto postanowllcm wysunqd kilka 
problem6w, aby staly sic one tematem 
dyskusyjnym i drogowskazem przy 
ostatecznym ustalanlu profllu naszej 
pracy. 



111. SP2RS - 440 punkt6w 

121. SP9AGS - 395 
136. SP4NL - 255 

W zawodach tych kllku nadawcom 
curopejsklm udalo si? zreallzowad In.cz- 
nosci w pasmie 7 MHz ze wszystkimi 
kontynentaml. Z ciekawszych stacjl, 
bedflcych normalnle rarytasaml w pas- 
mie 7 MHz nalezy wymienic: 1»J2. VS1. 
VQ4, 5N2. 4W1, MP4, VK, PY. 

W czqscI fonlczncj wynlki byly znacz- 
nic gorszc, a udzial uczcstnlkdw bcz 
porownania mnlcjszy. Tylko Jcdna sta- 
cja polska brala udzial w tej czqscI, 
a mianowlcie SP9AHA, uzyskuja.c 125 
punkt6w 1 10 mlejscc w konkurcncjl 
ogolnoswiatowej. 

Najblizsze tegoroczne zawody „RSGB 
7 MHz DX Contest 1964" odbe.da sle 
31 pazdzlernlka i 1 llstopada br. iczqsi* 
lonicznn) oraz 21 1 22 llstopada br. 
(czgSfi telegraflczna). 

Przy okazjl warto dodac, ze RSGB 
organlzuje r6wj>lei zawody (onlczne 
w pasmach 21 1 28 MHz rfiwnoczesnlc. 
W ubieglorocznych zawodach wynlki 
byly nadspodziewanle dobre, a DX-owy 
zwyciQzea ZB1BX uzyskal 2385 pun- 
ktdw. Wsrod uczcstnlkdw zawoddw 
byly tak clekawe stacje. Jak: ZD7BW. 
C08RA, VP7NX. VP9BY. VQ4AA oraz sze- 
rcg VK. VE. 5N2 ltd. Anl Jcdna stacja 
polska nie bralo udzlalu w tych zn- 
wodach, n szkoda, gdyz Jest to nlc- 
codzlenna okazja uzyskania nie tylko 
nowych krajdw w tych tak rzadko 
obecnie uzywnnych pasmach, ale tak- 
zc okazja wyprdbowanla RX, TX oraz 
posladanych anten. 

Najblizsze zawody fonlczne RSGB 
21/28 MHz odlxjda. slQ G 1 6 grudnla 
1964 r. 

SP8HR 



Jak wynlka z zalozcn, zasadniczym 
i najwaznlejszym zadanicm jest dazcnlc 
do wzrostu stanu llczbowcgo czlonkdw, 
totez wickszosc dyskutantdw zablcrala 
glos na tcmaty wspdlpracy z mtodzlcza. 
oraz azkolenla. 

Stwlcidzono konlecznosc zaclcsnienla 
wsp6lprncy z LOK, poniewnz w dzla- 
lalnoscl tej organlzacjl Jest duzo za- 
gadnlen wspdlnych, ktdre przy dobrych 
chqclach cbu orgnnlzacjl mogq przy- 
nicsc jak najlepsze wynlki. 

AnalizuJifC dotychczasowe lormy 
wspolpracy z TOPL oraz ZZ Prac. L'.icz- 
no^ci uwaiRmy. 1c nalczaloby Jc roz- 



Trudne perspektywy 
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wlnqc. • z ubolewanlem stwlerdzono, ze 
na soil obrad brakuje przedstawicicll 
ZMS. ZMW 1 ZHP. Szkoda. te nle 
przybyll na nasze zaproszenle. Chctnie 
wysluchalibySmy g!os6w na tcmat zaln- 
teresowan mlodziezy. Teraz, kledy pro- 
blem mlodziezy wysuwa slQ na Jedno 
z czolowych mlcjsc, nlo moicmy 7. tyml 
towarzyszoml rtojsc do porozumlcnla. 
Uwazarny, ze wsr6d wielu tyslqcy mlo- 
dziezy zrzeszonej w ZMS 1 ZHP sa. 
1 tncy. ktdrych zalnteresujc kr6tko- 
falarstwo. Nalczy wiec da.zyc, aby pro- 
blematykn PZK byta dostrzczona w 
poczynaniach i programach. ZMS i ZHP. 

Na temat zalnteresowart mlodziezy 
wypowladall sle rowniei obecnl na 
sail obrad przedstawiclele szkolnlctwa. 
Icn duze doiwladczenle w pracy z mto- 
dzieza wskazuje na ogromne mozllwoSci 
rozv/o'u naszcj pracy na tercnle szkbl. 
PodkreSlano Jednak, te osia,gnieclc kon- 
itrctnych cfektdw tej pracy Jest uza- 
leznlone od stworzcnla odpowlodnlch 
warunkow. G16wnlc chodzlloby o wy- 
posazenle przyszlych szkolnycli Klu- 
bow PZK w sprzet montazowy oraz 
opcratorskl. 

Bardzo duzo czasu poswlecono spra- 
wom szkolcnla. Dyskutuja,cy na te 
tematy stwlcrdzlll, to szkolcnle radio- 
opera torskle w Radloklubach LOK zo- 
stalo zreformowane, co 7. kolel dopro- 
wadzllo do zupetnego zatarcla charak- 
teru masowego szkolcnla. Przcdstawl- 
clcl LOK, pplk. Muslal stwlcrdzlt, ze 
rzeczywlscle sytuacja ta nle Jest ko- 
rzystna. leez uwaza. It. nlc nlc stol na 
przeszkodzic, aby prowadzle w LOK 
kursy radloopcratorsklc. Oczywlsclc 
wyklady muslalyby sic. odbywac na 
zasadach spolecznej dzlalalnoscl. Pplk. 
Muslal oblecat pomoc '/.O PiiK w pra- 
cy propagandowej w powlatach, gdyz 
spiawy te zazebiaja. sle. z dzlalalnoscia. 
Oddzial6w Samoobrony. 

Nalczy stwlcrdzle, te W wypowic- 
dzlacli krotkofalowcdw przcwljaly sic, 
takze glosy nleufnoscl we wlasne slly. 
Przyznac Jcdnak trzeba, ze mote 
1 uzasadnlonc. PodkrcSlono z cala. sta- 
nowczoscln., te wymagania Zarza.du 
Gtownego PZK sa. zbyt wysokic, szcze- 
g61nie Jezcll chodzl o zadania szko- 
leniowe. Praca w przyszlych klubach 
PZK bcdzle Irudna, a to chyba ze 
wzgK'Uu na bralc odpowlcdnlego zaple- 
cza. Ponadto uwaza sle, ze prowadze- 
nic szkolcnla opartego na pracy spo- 
lecznej Jest problematyczne. 

Jezcll LOK poslada fundusze na 
dzi.-ilalnoSc szkolcnlowa,. to dlaczcgo Ich 
nlc ma w PZK. Zadania ldentyczne, 
lecz nlczabczpicczonc w zadncj mierze. 
Co prawda. znaja.c postawc. naszych 
czlonk6w uwazamy, ze mozna prowa- 
dzlc lq dzlatalnosc spolecznle, ale tyl- 
ko czcSclowo. Na pewno nasi nadaw- 
cy podejdn. do tcgo zagadnlenln ze 
zro/umienlem. Podcjmii wyklady oraz 
■zcrcg prac organlzacyjno-propagando- 
wycli. I.CCZ wyklady to nlc wszystko. 
Do wykonnnla tych zadan szkolcnio- 
wych potr/ebu pomocy naukowych. 
pomleszc/on ltd., a to wymaga srod- 
k6w flnnnsowych. 

To Rzczcgolnlc powlnlcn Zarzqd 
Glowny PZK w/.li|C pod uwage. Nlc 
mozemy oplcrnc iiwcj prncy szkolcnlo- 
wej wyla.cznlc nn pomocy LOK. Nalczy 
dobrze przcmyslcc strong organlzacyjna, 
w szkolnych I zakludowych klubach 



PZK. C6t z tego, te zorganlzujemy 
klub. ze przoszlcolimy w nlm ludzl, 
Jezell nle wypr.sazymy ich w niezbedny 
sprzet do pracy w „eterzc". Wszystko 



to zabezpicczjc na wlasnym tercnle 
bez konkretnej pomocy wladz central- 
nych bqdzic nam naprawdc trudno. 

SPZVT 



PROGNOZY WARUNKOW PROPAGACYJNYCH 

— sierpien 1964 r. — 



prawdopodoblelurtwo doetatoez- 

go odbloru <QSA J) stacji duzej mocy 
l slabego odbloru (QSA 1 — t) alacjl raalej 
mocy przez 27 dnl w mj.esla.cu. 

prawdopodobleristwo dobrego 

odbloru (QSA 4—8) stacjl duiej mocy 



1 dostatecznego odbloru (QSA 1) stacjl 
matej mocy przez 15—27 dnl w mleslflcu). 

prawdopodobleAstwo dobrego 

odbloru (QSA 4—6) przez 3—15 dnl w mle- 
slqcu; sporadyczno mozllwoicl odbloru 
odlegryca stacjl bardzo malej mocy. 
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DYPLOMY DLA NASLUCHOWCOW 



Spelnlajqc proibq wiclu czytclnlkdw, 
poda.'cmy warunkl uzyskanla najlatwlej 
dostepnych dyplomOw dla nasluchow- 
cow: 

IIEC 

Dla uzyskanla tego typlomu nalczy 
wykazac sig j>otwlcrdzonyml przez kar- 
ty QSL nasiuchami co najmnlej 15 sta- 
cjl amatorsklch z co najmnlej 15 kra- 
Jow curopejskich. Wykaz stacji wraz 
z dataml nastuchow I pasm nalciy wraz 
z 15 kartami QSL i dwoma kuponaml 
IRC wyslac na adres: VEHON, Post 
Box 9. Amsterdam. Holandia. 

P — ZMT oraz P-100-OK 

Dyplom ten wydaje Centralny Kadio- 
klub w Czechoslowacjl tym wszystklm 
nasluchowcom. kt6rzy wykaz-i sie ha- 
sluchaml stacj£ polozonych w OK, DM, 
HA. LZ. SP. UA1. UA2, UA3. UA4, UA6. 
UA9 UAO. UBS. UC2. UDO (lub UF6). K 



UH8 (lub UI8 czy UJB), UL7 (lub U MS), 
UNI, U05. UP2, UQ2, UR2. YO, YU. 
Wykaz, zawlerajncy 25 nasluchowcdw z 
ka2dcgo z wymienionych wyiej pre- 
flks6w oraz 25 kart QSL nalciy wysy- 
lac na adrcs: Central Radio Club, Post 
Box 69, Praha 3. Czcchostowacja. Dy- 
plom Jest wydawany bczplatnle. Pod 
tym samym adrcscm mozna wysylac 
zgloszenla wraz z kartami QSL stwler- 
dznja.cyml nastuchy 100 roznych stacji 
czcchoslowacklch po lnny dyplom — 
zwany P-100 OK. 

HAC 1 S-6-IC 

Dyplomy tc wydawanc s^ za potwler- 
dzone kartami QSL nastuchy stacjl ama- 
torsklch z 6 kontyncntOw, przy czym 
nie nalczy zapomlnac, ze Ameryka 
P6lnocna 1 Ameryka Poludnlowa liczq 
sic Jako oddzlclnc dwa kontynenty, zaS 
obok Australil zaliczane sn do tcgo •ken- 
tynentu rdvniet stacje z Nowej zeian- 
dll oraz Oceanll. Dyplomy tcgo typu 
wydawane sq w nastcpuja,eych krajach: 

a) Zwlqzku Radzlecklm przez Cen- 
tralny Radio Klub w Moskwle, Post 
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Box 88, przy czym dyplom nosl nazwc 
S-C-K oraz wydawany Jest bc/.plalnle; 

b> Japonii przcz Z\vla,zok Kr6lkofa- 
lowc6w, (adres: Post Box 377, Tokyo), 
przy czym dyplom nosl nazwg MAC 
1 wysylany Jest po nadcslanlu 5 kupo- 
n6w IRC. 

W obu przypndkach nalezy sporzridzie 
wykaz nasluch6w B stacjl amatorskich 
7. 6 kontyncntdw 1 wraz z fi kartami 
QSL pochodzqcyml od tych stacji \vy- 
slad pod wskaz.my adres Z proSba. 
o przyslanlc z.idanego dyplomu. 



W dniach 8 — 10 kwietnia br. w 
Gorlitz odbyly sie Miedzynarodo- 
wo Zawody Wioloboju Lficznosci 
zorganizowane przez bratniq orga- 
nizacjc; GST w Nicmicckicj Repu- 
blice Domokratycznej z okazji III 
Krajowego Zjazdu GST. Do zawo- 
dow stanelo pice ckip: jedna z Czc- 
choslowacji, dwie z Nicm. Rep. 
Domokratycznej, jedna Z Polski i 
jedna ze Zwiqzku Radziockiego. 

Licza.cc 90 lys. m'.eszkaricow mia- 
sto Gorlitz witato odswietna. szatq 
przybylych uczeslnikow zjazdu i 
zawodow, ktore byly wielka mani- 
festacja. na rzecz przyjazni i po- 
koju. 

Otwarcie zawodow odbylo sie 
uroczyscic w Mdejskim Domu Kul- 
tury im. Karola Marksa. 

W pierwszym dniu zawodow od- 
byly sie dwie konkurencje: odbior 
i nadawanic. W konkurencjacli 
tych pierwszc miejsce zaja.1 zespol 
ZSRR. zdobywajac 347,3 pkt.. przcd 
Polska. — 567,6 pkt., Czechoslowa- 
cja i NRD. Indy\vidualn : e w od- 
biorze pierwszy byl Pawlow — 99 
pkt., drugi Szewczak — 98 pkt. 

Trzecia. konkurencja. zawodow by- 
la praca na radiostacjach R-104. 
Zespol polski zajaj 2 miejsce po 
ekipic CSRS Z roznica. zaledwic 5 
pkt. Sytuacja. jaka wynikla po 
trzech konkurencjacli. zapewniala 
polskicj ekipie 2 miejsce z przewa- 
ga 21 pkt. nad nastepna. druzyna. — 
CSRS. Jcdnak w czwartej i ostat- 
niej konkurencji (marsz na azymul) 
ckipa nasza zajcla dopiero czwarte 
miejsce, tracac do ckipy CSRS 23,5 
pkt. i tym samym przesuneta sie, 
na trzecic miejsce. 

Konkurencja ..marsz na azymut" 
odbyla sic; przy obCiqzoniu 12 kg na 
trasie 5 km z cztcrema punktami 
kontrolnymi w bardzo urozmaico- 
nym terenie. Jedcn z punktow kon- 



IIAOII 

Dypldm ten wydaje Flnlandla za- na- 
sluchy 25 r6>.nych slacjl OH polozonych 
co naimnlcj w 5 okregach OH (okre- 
g6w tych lest razem 10, pocza.\vszy od 
OH1 do OHO). Wykaz zawierajacy na- 
stuchy 25 roznycli stacjl OH oraz ■/. 6 
knrtnmi QSL rcprezenlujacyml C r6z- 
nych okregbw OH oraz 5 kuponaml 
IRC nalezy wyslnc na adres: Post 
Box 61G15. Helsinki, Kinlandia. 



HA DM 

Krdtkolalowcy z NRD wydaJn cleka- 
\vy dyplc-n dla nasluchowcow. ktorzy 
zdolall odebrac stacje DM z co naj- 
mniej 10 okregbw. La,czntc w DM Jest 
15 okregow, oznaczanych llterami od A 
do O w ostalnlcj lltcrze znoku stacjl. 
Na przyklad, znak DM2ACB oznacza, 
zc stacja ta Jest polozona w okregu B. 
Wykaz oraz 10 kart QSL nalezy wysy- 
lac na adres: Post Box 37. Dtrausberg 1, 
NRD. Dyplom Jest wydawany bczplat- 
nlc SPSHR 



trolnych by! \v miescie, pozostale 
w terenie lesislym. O walce i tern- 
pie, w jakim rozegrala sie, ta kon- 
kurencja swiadcza. ezasy poszcze- 
golnych zawodnik6w. Najlepszy z 



MIEDZYNARODOWE ZAWODY 
»WIELOBOJU LACZNOSCI« 




Kurt KUlznor — tcchnlk odpowledzlalny za konkurencje odbloru 
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Zwydczcy Indywidualnl. Od lew«j: Trzasowskl — '/.sit it. Kapilonow — /.sit it 

i Szewczak — Polska 



Polakow — Szcwczak by! dopiero 
osmy z czasem o 6 min. gorszym 
od zwyoiezcy (36,06 min.). 

Zcspotowo Miiedzynarodowc Za- 
wody Wicloboju Lacznosci wygrala 
ekipa radziecka (1172,3 pkt.) pi-zed 
Czechostowacja. (1113,8 pkt.) i Pol- 
ska. (1109,4 pkt.). Czwarte i pia_te 
miejsce zajely zespoty gospodarzy. 

W konkurencji indywidualnej 
zwyciezyl Trzasowski (304,7 pkt.), 
przed Kapitonowem (303,7 pkt.) — 
obaj ze Zwiqzku Radzieckiego. Trze- 
cie miejsce zaja.1 Szcwczak — Pol- 
ska, zdobywajqc 295.4 pkt., siod- 



mc — Lopata, trzynaste Wysocki, 
szesnaste Gmerek. 

Zajecie trzeciego miejsca przez 
zespol Polski jest dobra. pozyejq. 
Nicniniej stac nas na wieccj. Nie 
bylo w naszej mozliwosci zajqc I 
miejsca, lecz II stracilismy tylko 
dlatego, ze w marszu na azymut 
zajelismy czwarte miejsce. Konku- 
rencja ta jest u nas mimo duzego 
wysilku i pracy stale przyslowiowa. 
.pieta. Achillesa". Od wielu lat mi- 
mo usilnych trening6w ria obozach 
przygotowawczych nie mozemy 
osiqgnqc W tej konkurencji wyni- 



ku, ktory dawalby nam gwarancje 
zajecia odpowiedniej pozyeji. Dzie- 
je sic to nie tylko u nas. Za wy- 
j;jtkiem ekipy radzieckicj to same 
kiopoty maja. pozostalo druzyny. Stan 
ten nie ulegnie u nas poprawic, jc- 
zeli kluby nie zaopiekujq sic po- 
szczcgolnymi zawodnikami. Zgru- 
powania nawet 10-dniowe poswie- 
cone wylacznio tej konkurencji (co 
jest niemozliwe) nie sa. w slanie 
nadrobic zaleglosci i przygotowac" 
zawodnikuw W czterech konkuren- 
cjach na zawody Wieloboju Lacz- 
nosci. Marsz na azymut wymaga, 
poza dobrym pr/.ygotowaniem kon- 
dycynym, wielu trening6w tereno- 
wych, dajacych zawodnikowi do- 
swiadczenie i umiejetnosc zgrywa- 
nia mapy z terenem (wlasciwego 
czylania) oraz poslugiwania si? 
kompasem. 

MiQdzynarodowe Zawody Wielo- 
boju La,cznosci zorganizowane przez 
NRD nalezy zaliczyc do imprez bar- 
dzo udanych. Atmosfera w cia.gu 
trwania zawodow by la serdeczna. 
Druzyny i zawodnicy do ostatniej 
chwili walczyli o palme pierwszeri- 
stwa i zajecie najlopszego miejsca. 
Nasza ekipa poza konkurencja. 
,. marsz na azymut" wypadla nad- 
spodziewanie dobrze. Zawodnicy 
osia.gali lepsze wyniki niz na tre- 
ningach. Poziom zawodnik6w by! 
wyniwnany. Pozostalo ekipy zro- 
bily r6wnicz duze postQpy szczcgol- 
nie dotyczy to zespolu czechoslo- 
waekiego. 

Organizacja zawod6w i ich prze- 
bieg byly bardzo udane. 

P. M. 




Chcialbym podzielie si? z szero- 
kq rzesza. radioamatordw swoi- 
mi doswiadczoniami przy lutowa- 
niu aluminium, chromonikieliny, 
niklu. stali nicrdzewnej oraz dru- 
t6w oporowych z wyjqtkiem kan- 
laSu. 

Lutowanie wyzej wymicnionych 
matcrialow w praktyce radioama- 
torskii-j nastrecza duze trudnosci. 
Posluglwiinle sic kolba. ultradzwie- 
kowq to najczcsciej sfcra marzeri, 
zas zwyczajnu lutownica wraz z ka- 
la(onii| nlc dajc po/.a/Janych efek- 
t6w. 

Do lutowania aluminium uzywam 
lutownicy 100-wutowcj, moc/.nika 



Uwagi o lutowaniu 

(NII 3 )oCO jako topnika oraz stopu 
lutowniczogo cynowego (Sn-Pb) — 
tak jak przy lutowaniu, np. mie- 
dzi. 

Ws'.epnic oczyszczona. powierzeh- 
nle aluminium pokrywam na gora.- 
co mocznikiem, rozprowadzajac go 
przy uzyciu kolby, a nastepnie cy- 
nuje ja. dobrze rozgrzana, kolba.. Ze 
wzgledu na duze przewodnictwo 
cieplne aluminium, moze okazac sit; 
eclowe dodatkowc ogrzewanie lu- 
towanego miejsca, np. plomieniem 
zapalki. 

Wykonane w ten spos6b lutowa- 
nie wykazuje wytrzymalosc mecha- 
niczna. zblizona. do poprawnego lu- 
towania, np. blachy zelaznej, przy 
jednoczesnie mniejszej opornosci 
przejscia Sn-Al. 



Cclowe jest usuniccie nadmiaru 
pozostalego po lutowaniu mocznika 
v.\ pomoci. np. wody. 

Do lutowania chromonikieliny, 
nik'.u 1 drutow oporowych stosuje 
z powodzeniem rownicz mocznik 
jako topnik, przy czym technika 
lu'.ovvania jest identyczna z tech- 
nika. lutowania miedzi przy uzyciu 
kalafonii. 

Do lutowania s'.ali nierdzewnej 
najtrafniej dobranym topnikiem 
jest kwas glutaminowy — i znowu 
technika lutowania „klasyczna". 

Wyzej wymienione topniki nie 
sq calkowicie bierne na zimno w 
stosunku do spoiny; nalezy je — 

0 ile mozna — dokladnie usunac po 
zakoriczeniu lutowania. Nadajq sie 
one rowniez do lutowania miedzi 

1 jej stop6w. 

Jerzy Wqglorz 
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obwOd rezonansowy 



Na skalach odbiomik6w radio- 
wych widnieja. nazwy wiclu 
stacji radiofonicznych bliskich i da- 
lekich, krajowych i zagranicznych. 
Falo cmitowane przez anteny na- 
dawczc tych radiostacji otaczaja. 
nas ze wszystkich stron, wypclnia- 
ja przestrzen wok6l nas. W jaki 
sposob odbiomik potrafi wybrac 
sposr6d tego chaosu wlasnie te sta- 
cje, kt6rcj program chcemy w da- 
nej chwili odbicrac? Przeciez w na- 
szcj antenie indukuja. siQ napiecia 
wielkiej (radiowcj) czestotliwosci 
bardzo wielu stacji. 

Tak, to prawda. W kazdej ante- 
nie. niezaleznie od jej rodzaju, irr- 
dukuj;) si<} napiecia w. cz. pocho- 
dzace od fal r6znyeh stacji: radio- 
fonicznych. telewizyjnych, amator- 
skich i wielu, wielu innych. 

Pierwszym zadaniem radiodbior- 
nika jest wlasnie wybranic sposrod 
wielu fal. fali tej stacji, ktora. zy- 
czymy odbierad. Aparat musi w 
tym eclu dokonac odpowiednicj 
selekcji. 

Kt6re elcmenty naszego odbiorni- 
ka spemiajfi to wazne zadanic i jak 
(.r.c dzialaja.? 

Ouv>owicdz na to pytanie jest 
stosunkowo prosta, a jednoczesnie 
ma dla nas zasadnicze znaczenie. 
Wlasciwa selekcja odbieranej fali 
musi zachodzic w kazdym odbiomi- 
ku. niezaleznie od jego rodzaju. Se- 
lektywny musi bye odbiornik za- 
r6wno radiowy. jak telcwizyjny czy 
tranzystorowy. Inaczej nie byloby 
w ogole mozliwe poprawne dziala- 
nie ukladu odbiorczego. 

Na rysunku 1 jest przedstawiony 
schematycznie ten wlasnie czlon 
ukladu, kt6ry spelnia w odbiorniku 
om6wione wyzej zadanie. Jest to 
tzw. ,.obw6d wcjsciowy" odbiorni- 
ka. Poznajmy jego czesci skladowe 
oraz ich d/.ialanio. a wtedy sprawa 



wybieranin wlaSciwcj st.icji stanie 
sic jasna i zrozumiala. 




Y. 



o 
o 
o 



Antem 
1 

On /fa/sty 
c/esa 
4 •vtbiormka 



Ryi. 1. Obw6d wejsrlowy odbiomika 



nys. 2. Obwod rezonansowy zalnstalo- 
wany w odbiorniku 

Jak widac z rysunku 2, najpro- 
slszy obwod wcjsciowy odbiomika 
sklada sie z r6wnolegle ze soba. po- 
Iqczonych cewki L i kondensatora 
zmiennego C. Do tego obwodu jest 
przylaczona z jednej strony antena 
odbiorcza (np. zewnetrzna, zainsta- 
lowana na dachu) oraz uziemicnie. 
W tej antenie, pod wprywem fal 
radiowych promieniowanych przez 
stacje nadawcze. powstadq; (imdu- 
kuja, sie) pewno napiecia wielkiej 
czestotliwosci. Napiecia te sq do- 
prowadzone wprost do obwodu L C 
odbiomika (w punkcle A); druga 
koricdwka obwodu jest przylijczona 
do uziemienia lub tzw. „masy" (w 
punkcie Z); posiada ona potcncjal 
zorowy. Zarowno cewka L jak i 
kondensator C przedstawiaja dla 
napiec istniojacych pomiedzy 
punktami A i Z pewnq opornosc; 
w obwodzic plynn, pewne prady. W 
tym wlaSnie kryje sir- cala „tajem- 
nica" obwodu rezonansowego (naz- 
wa ta juz niebawem bedzie dla 
nas zrozumiala). 

Zacznijmy 0<1 cewki. Jest to. jak 
v>iemy, mni.jsza lub wicksza ilosc 
zwoj6w drutu. nawinictych pr/.e- 
waznie na jakims korpusie. Korpus 
stosuje sie po prostu dla ulatwie- 
nla nawijania. Na korpusie prze- 
waznie tez zamocowane sq koricow- 
ki cewki, a wcwnaUz nicgo caesto 
znajduje siQ regulowany rdzcri 
ferry tow y. Jak a jest opornosc ta- 
kiej cewki? Odpowiodz jest prosta: 
dla prqdu s t a 1 e g o opornosc 
jej jest bardzo mala i r6wna sie 
opornosci drutu z jak:-«o cewka 
jest wykonana. Opornos* l<; mozna 
zmierzyd, np. zwyklym omomierzem 



{opornoSc nzeczywista). A jaka jest 
ooornoSc takiej cewki dla pr a. (I u 
z m ie n n e fi o? Dla pradow maloj 
czestotliwosci (np. 50 — 100 Hz) 
opornoSc ta jest r6wniez mala i 
bardzo nicznacznie rozni siQ od 
opornoSci oewki dla prqdu stalcgo. 
Dla prqd6w o wiQkszych czQ.stotli- 
wosciach opomoSd cewki jest juz 
wicksza; wzrasta ona w miarc 
zwiekszania sie czestotliwosci. Zja- 
wisko to mozna latwo uzasadnic: 
pra.dy wielkiej caestotliwoSci, ply- 
nace na przemian raz w jednq, raz 
w druga stronQ, napotykaja — w 
miar<; wzix>stu czqslotliwo$ci zmian 
kierunku przoplywu — na cotaz 
wieksze tiudnofici w pokonywaniu 
zawilej drogi, jaka jest uzwojenie 
cewki. OczywiScie, takie tlumacze- 
nie zjawiska jest bardzo prymityw- 
nc, jednakzc na razie zupelnic wy- 
starczajace. 




Rys. 3. Wykres prxcdMawlnJqry opor- 
noS<S crwkl W runkcjl czestotliwosci 

Na rysunku 3 przedstawione sa. 
graficznie zmiany opornosci cewki 
X L w funkeji czestotliwosci / pr/.e- 
plywajaccgo pr;jdu. OpomoSc ta 
jest rowna zcru dla prqdu stalego 
(czestotliwost- / = 0), poniewaz 
pewna niewielka opornosc rzeczy- 
wista cewki mozna w naszym 
przypadku pominqc. Opornosd X t 
jaka, przedstawia cewka dla pra- 
dow zmiennych, zwana ..opomos- 
ci:| pozornaj", wzrasta proporcjonal- 
nie do czestotliwosci. Mozna ja. wy- 
liczyiS ze wzonu: 



gdzie : 



(om6w) 



X £ — opornosc pozorna cewki, 
f — czestotliwc46 w hcrcach (Hz), 
L — indukcyjnosc w hernach (H). 
2-t — 2-3,14 = 6,:>r> 
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Zupctnic inaczej natomiast ?«a- 
chowuje sie, w obwodzie prqdu 
/.micnnc-go kondensator. Praedsta- 
wia on dla prqdu stalego (o cze- 
stotliwosci ..zerowej*') opornosc bar- 
dzo Wlclkq — jest po prostu izoia- 
lorem, natomiast w miarc wzrostu 
czQstotliwosei jego o]X>rnosc pozor- 
na malojc. Nie znaezy to, zc diclek- 
tryk (izolacja) kondcnsatora traci 
iwc wlasnosci przy wiQkszych czo- 
slotliwosdach; jest on zawsze jc- 
dnnkowo dobry. Zj.iwisko polcga na 
tym, zc w obwodzie pradu zmien- 
ncgo kondensator (posiadajacy. jak 
wicmy, pewnq pojonmosc cloktrycz- 
nq) jest okresowo ladowany i roz- 
ladowywany. Im czqsciej naste^pujo 
przcplyw ladunkow clcktrycznych 
7. jedncj okladki do drugiej, tym 
wiQks/.y pra.d plynie w obwodzie 
Iqczqcym tc okladki. Ponicwaz prad 
zmienny \v obwodzie plynie, przoto 
przcplywa on rownicz przcz kon- 
densator. Stnd tcz — analogicznie 
do ccwki — mowimy o opornosci 
]x>zoincj X,- kondcnsatora, klora 
ogranicza wartosc prqdu plynacego 
\V obwodzie. Opornosc te. mozna 
wylic/.yc z zaleznosci: 



<omow) 



2,t t ■ C 



gdzie: 



Xa — 



/ 
C 

2.T 



opornosc pozorna kondcnsa- 
tora. 

— czestotliwosc w hercaeh (Hz), 

— pojemnosc w faradach (F). 

— 2' 3,14 6.2H. 



Jak juz wspomniono, opornosc 
pozoma kondcnsatora malcjc w 
miarc wzrostu czcs'.otliwosci. co 
potwlcrdza r6wnicz powyzszy wz6r, 
w kl6rym czestotliwosc / wystepu- 
je w mianowniku. Na rysunku 4 
przedstawione sq graficznic zmiany 
opornosci pozornej kondcnsatora W 
funkeji czKjstotliwosci /. 

A tcraz przystqpimy do zasadni- 
czej sprawy, a mianowicic do rczo- 
nansu. jaki musi wystapie w rozpa- 




trywanym przez nas obwodzie. aby 
link' dostroic si? do fali odbierancj 
stacji. Jest to zagadnicnie w zasa- 
dzic prostc i latwe do y.rozumicnia. 
Jak latwo zauwazyc, om6wione po- 
wyzej opornosci pozorne ccwki i 
kondensatora posiadajn, wrecz od- 
wrolny charakler. Dla pradu sta- 
lego (/ — 9) jcdr.a z nich ma war- 
lose zcrowa, (ccwka), druga jest 
r6wna nicskoriczonosci (kondensa- 
tor). W miare wzrostu czQstotliwos- 
ei / opornosc ccwki X ( - wzrasta, zas 
opornosc pozorna ccwki malcjc, jest 
wicc przeeiwienslwcm opornosci 
pozornej, jaka. przcdstawia dla 
prqdu zmionnego kondensator. 
Technicy mowia., zc opornosci te 
oosiadajn przcciwno znaki (np 
..plus" i „minus"). 

W rozpatrywanym przoz nas 
obwodzie cewka jest polaczona 
lownolcglc z kondensatorcm. Wo- 
bec tego zestawmy wyniki naszych 
dotvehczasowych ro/.wazaii na 
wsuolnym wykresie. 




Ryu. <. Wykrcs przcdslawlajqcy opor- 
no*« kondensawra w fiinkojl czQstotll- 



Ry». S. Wykres przcdatnwlnjncy opor- 
iMi.i ccwki I kondcnsatora w funkcjl 
czQstotliwofld 

Na rysunku 5 przedstawione sq 
graficznie <>|>ornosci pozorne ccwki i 
kondcnsatora w funkeji czQstotli- 
wosci. Jak widac. oblc linic prze- 
cinaja, sie vv pewnym punkcic. Punkt 
ten nosiada szczcg61na wlasciwose: 
wvznacza on czcstotliwo.se, przy 
kl6rci opornosc pozorna ccwki jest 
rftwna oix>rnosci ix>zomcj konden- 
satora (X/. X, )- I'akt ten posiada 
bardzo istotnc znaczenic, l>owiem 
— Jak juz wiemy — opornosci te 
majq przcciwne znaki i wzajemnie 
sic znosza. W wyniku tego. obwod 
ziozony z ccwki L i kondcnsatora C 
nie posiada w sumie dla pra.d6w o 
tei wlnsnie czestotliwosci, zwanej 
rczonansowa. (/„...) teoretycznie 

zndnoj opornosci.. 

Zeby nie bylo nieporozumien, 
s])6jrzmy na rysunck C. Widzimy na 
nim obwod rezonansowy; wla.snic w 
nim mo/.e kra/.yc, m6wiac popular- 
nie „W kolko", pn\d o czestotliwosci 
rezonansowej. Pr;|d ten osiaga zna- 
czne wartosci, gdyz 0|>ornosc obwo- 




Kys. C. OI)w6il rrzonansouy odbliirnlka, 
w lii-iryin ).r;|/.| prady rczonnnsowc 

on dla pra.d<iw o czc.slotliwo.sci re- 
zonansowej jest praktyeznie bliska 
zcru. W ton s|x>sob. s]»sr(kl wszyst- 
kich napiQC w. cz.. jakic indukuj-i 
si<; w przyliiczonej do obwodu nn- 
tenie. zostan.T wybranc sygnaly o 
czestotliwosci rezonansowej, wyni- 
kaja.cej /. wartosci L i C naszego 
obwodu. Wszystkic innc sygnaly na- 
tomiast ,.nie zlapanc" pp/.ez nasz 
obw6d sjjl.vAvaja. do ziemi. VVarto 
rowniez wiedzicc, zc sygnal „zla- 
pany" w obwodzie rczonansowym 
i krqiUicy w jego clomentacli ulcga 
jednoczesne dose znacznemu wzmo- 
cnieniu. 

Oczywiscic. przedstawione w ten 
sposob zjawiska zachodzucc w ob- 
wodzie rczonansowym zostaly zna- 
cznic uproszczone dla latwlejszego 
ich zrozumienia. Tym niemniej 
obecnie nie bpdzie juz dla nas ta- 
jemnica, w jaki spos6b w odbiorni- 
ku wybiera si? sygnaly wlasciwej 
stacji. Wybicrania tego, czyll „do- 
strajania" odbiornika radiowego. 
dokomijemy po prostu, manipulujac 
odpowiednim pokrQtlem. zmienia- 
jnc wartosc jednego z elemcnt6w 
wejsciowego obwodu rezonansowe- 
go odbiornika. najczcsciej — po- 
jemnosc kondcnsatora C; w ten 
spos6b zmieniamy czestotliwosc rc- 
zonansow;| obwodu wejsciowego. Do 
tego eclu najcze>cicj stosowany jest 
kondensator o zmiennej pojemnos- 
ci, t/w. ..kondcnsaior obrotowy". 

Na rysunku 7 prze<lstawiony 
jest jeszeze raz schemat ideowy 
prostego obwodu rczonansowego. 
zaslosowancgo jako obw6d wejscio- 
wy odbiornika oraz montazowy 
uklad pol.-jczcn logo obwodu. Na 
osi kondensatora obrotowego wi- 
dzimy pokrctlo (tzw. popularnie 
,.galk(j"). za pomoca kt6re«o moze- 
mv zmieniac ..zanurzenic" plytek 
obi-otowvch miQdzy plytkami sta- 
lymi. eo wplywa na zmianc jego 
pojemnosci. a wi?c mozemy prze- 
straiac obwod w pewnych grani- 
cach. Mozcmv zatem w ten spo- 
s6b dostrajac obwod do r6znych 
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caestotliwoscl rezonansowych, a 
wiQC i odbiomik do fall stacjl. 
kt6rq pragniemy odbierac. 

Ccwka L i kondensator obrotowv 
C an tak dobrane. ze obracajqc 
pokrctlcm kondensatora od pozy- 
cji jego minimalnej pojemnosci 
(plytkl ruchome calkowicic wysu- 
nletc) do maksymalnej (plytkl ru- 
chome calkowicic wsunigtc), prze- 
strajamy odbiomik poprzez caly 
zakres. no. srednich fal. Spccjalna 
strzalka (wskaz6wkal. umieszczona 
no skall aparatu i polqczona w od- 
powiedni sposob z osiq kondensa- 
tora, przcsuwa sic. jednoczciSnle od 
Jedncgo korica skali do druglego. 
Do zmiany zakresu odbieranych fal 
shizy tzw. ..przelqcznik zakres6w". 
Przelqcznik ten wlqcza na miejsue, 
np. cewki sredniofalowej. innq, np. 
dlugofalowq lub kr6tkofalowq. W 
naszym przykladzie antena jest 
sprzezona g obwodem rezonanso- 
wym odbiornika przez kondensator 
staly o malcj pojemnosci C„ (rzc- 
dll 5—10 pF); istniejq rdwnicz in- 
M sposoby przyiqezania anleny do 
lakicgo obwodu. 

Odbiorniki radiofonicznc sa pr/.c- 
waznic przystosowano do pracy w 
kilku zakresach falowych. Obcenle 
w radiofonii stosowane sq nasto- 
puja.ee zasadnicze zakresy fal: 



falc dlugie: 
fale srednie: 
falc kr6tkic: 
fale ultrakr6tkic: 



150—285 kHz 
525—1605 kHz 
8—18 MHz 
66—73 Mill 



Natomlast dla transmisji lelewizyj- 
nych sq wykorzystywanc wylqcz- 
nie falc ultrakr6tkie: 



kanal I— V 
kanal VI-XII 



49—100 MHz 
17-1—220 MHz 



Oczywiscic, dla pokrycia tych 
zakresow stosowane sq w kazdym 
przypadku inne elementy. W od- 
blornikach radiofonicznych dlugo- 
srednio- i kT6tkofalowych stoso- 
wany jest z reguly kondensator 
zmienny o maksymalnej pojemnos- 
ci okolo 500 pF. Do tego kondensa- 
lora przylqczane sq odpowlcdnic 
cewki: dlugofalowa, sredniofalowa 1 
kT6tkofalowa. 

W odbiornikach radiofonicznych 
7. zakresem UKF do dostrajania 
obwodu na tym zakresic sluzy 
spocjalny element — kondensator 
zmienny o niewielkiej pojemnosci 
lub zmionna indukcyjnosc. 

Na zakonczenie warto jeszcze 
wspomniec o bardzo dzis popular- 
nej antcnie fcrrytowej. Jest to i>o 
prostu odpowicdni rczonansowy 
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Do dalwej Do an/my 
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odbiornika 




Do dotoPi 
c/esa odbiormha 




do uiiemitnia (1} 



>bw6d wfjiclowy odbVor 

sehcmnt ideowy. b — wygl(|d monuizowy 




obwod wcjsciowy odbiornika, kt6- 
rego cewka jest nawinieta na pixjeic; 
fcrrytowym. Srcdmca prgta wyno- 
si od 6 do 10 mm, dlugosc — oko- 
lo 15 cm. Tak wykonany obwod w 
/csadzie nie wymaga przylqczenia 
do niego anteny zcwnctrznej, gdyz 
sam ..wylapuje" sygnaly z ota- 
czajqecj przestr/eni. Tak wykona- 
na antona ferry Iowa posiada po- 



nadto wlasnosci kicrunkowc. co 
;cst jej duzq zaletq. 

Znajqc chociaz ogolnic zasadu) 
dzialania podstawowego elcmentu 
odbiornika, jakim jest jego obwod 
wcjsciowy, mozemy juz przystqpic 
do samodziclncgo zestawienia pro- 
stcgo ukladu odbiorczego. To wlns- 
nie zagadnienie bedzic tcmatem 
naslcpncgo artykulu. 

K. W. 



Automatyczna regulacja wzmocnienia 
(dokoriczenie ze sfr. 172) 



Automatyka obcjmuje dwa stop- 
nie: wzmacniacz w. cz, i pierwszy 
stopieii wzmacniacza posr. cz. Funk- 
cjq wzmacniacza automatyki spcl- 
nia tranzystor T5. Automatyka 
dziala z opoznicniem. tzn. wtedy, 
Gdy odbierany sygnal przekroczy 
pewnq okreslonq wartosc. Zalcia 
polega na tym. zc bardzo slabe sy- 
gnaly nie sq oslabiane przoz dziala- 
nie automatyki i poprawia sie, ich 
slyszalnosc. 

W omawianym ukladzie wzmac- 
niacz automatyki dziala identycznie 
jak w poprzednim pi-zykladzic (rys. 
2). Napiecic ARW odbierane z po- 
tencjomctru Rj | przez diod? op6z- 
niajqeq Dl moze doderac do ob- 
wodu bazy tranzystoua Tl pracu- 
jqcego jako wzmacniacz w. cz. Sliz- 
gacz potencjometru ustawia si? w 
taki spos6b, zc przy odbiorze bar- 
dzo slabych sygnalow napiecie w 
punkcie A jest wyzszc niz w 
punkcie B, czyli dioda nic moze 
przewodzic. Gdy odbierany sygnal 
osiqgnie odpowicdni poziom, na- 
piecic w punkcie A malejc do te- 
go stopnia, ze dloda Dl zaczyna 



przewodzid. W konsckwencji obniia 
sic, takzc napiQcie bazy Tl i ma- 
lejc (prqd jego kolcktora. Jedno- 
cze.4nie wzrasta opomosc wejsclo- 
wa tego tranzystora. jednak wzrost 
tej opornosci kompensowany jest 
przcz diode op6zniajqcq Dl. W cza- 
sic. gdy przewodzi — jej opornosc 
jest nicwlelka. Dzicki temu tlumic- 
nie wnoszonc do obwodu wcjsclo- 
wego nic ulega wiekszym zmianom. 

Dzielnik oporowy R| R 2 sprawia. 
zc napiecic emitcra zmienia sle 
niewiele przy wahaniach prqdu 
kolcktora tranzystora Tl. Zmiany 
tc wystarczq jednak, aby mozna 
jc wykor/.ystac jako stabilnc zr6- 
dlo napiecia automatyki dla stcro- 
wnnia tranzystora T3, pracujqeego 
w pierwszym stopniu wzmacniacza 
poir. cz. Napi>ecie to poprzez opor- 
nik filtrujqcy R 3 i obw6d rczonan- 
sowy filtru posr. cz. dociera do 
bazy tranzystora T3. Tak samo w 
tym tranzystorze dolqczony jest 
emitcr do dzielnika oporowego R». 
R 5 , aby podczas dzialania ARW 
uzyskac jak najwigksze zmiany 
prqdu kolcktora. 
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Stopieri rozbudowania. a zatem I 
skuteczno$c dzialania ARW zalezy 
od klasy odbiomika. Tanic apara- 
ly. jak ..Eltra" ..Koliber" pusiadaja. 
najprostszy uklad ARW. Typowe 
odbiomiki wycicczkowe (np. ..Czar") 
maja. przewaznie uklady zawiera- 
ja.ce diode tliimiaca.. Natomia.st od- 
biomiki wysokioj klasy zc wzma- 



cniaczcm w.cz. (np. odbiornik sa- 
mochodowy ..Berlin"*) wykorzystu- 
ja. ukiady wzmocnloncj ARW, a 
czcsto i z opoznienicm dzialania. 

Praktyczne uklady ARW wraz ze 
szczegdlowymi wartosciami oporni- 
kow i konricnsatorow mozna zna- 
lezd w opisach odbiornik6w tran- 
zystorowych. 




ZWI^KSZENIE MOCY WYJSCIOWEJ 
w odbiorniku „EItra" 



Wielu posiadaczy miniaturo- 
wych apara(6\v tranzysloro- 
wych typu „Eltra" chcialoby do- 
konac przer6bki ukladu w ten spo- 
s6b, aby uzyskac wiekszn, moc 
wyjsciowa. odbiornika. Dla umozli- 
wionia tcj przer6bki, nawet przcz 
najmniej zaawansowanych radio- 
amatorow, podajQ opis najprostsze- 
go rozwiqzania. Odbiornik po prze- 
robce bedzic Rial o wlelc glos- 
nicj. a moc wyjSciowa (maksymal- 
na) wynicsic ok. 50 mW przy nic- 
znacznym tylko wzroScie szum6w 
wlasnych odbiornika. 

NapiQcie zasilaja.ee nic mozc 
jednak obni/.yc siQ wiQccj niz do 
4,3 V, nic mozc tcz przckroczyc 
0 V. Przy nicco wyzszym napicciu 
niz 6 V moze wystqpic wzbudza- 
nic sic ukladu. 

Przer6bka polega na wykorzysta- 
niu ostatniego stopnia wzmacnia- 
cza poSr. cz. rowniez i do w/.mac- 
niania sygnalow malej czcstotliwo- 
4ci. Tak wiec stopieri ten wzmac- 
niajac niczalcznie dwa sygnaly 
r6zniace.siQ czQstotliwoScia. stanowi 
uklad rcflcksowy. 

Dokonujemy wiec nastcpujqeych 
/mian w ukladzic: 

• odlutowujcmy kondensalor elck- 
trolityczny 5 «P laczqcy suwak po- 
tencjomctru z baza, tranzystora 
OC71; 

• do suwaka potcncjomclru dolu- 
towujemy kondensator cleklrolity- 



czny 2 uF koiic6.vka .. f ". a jego 
minus ..— " laczymy ze sciczka. la,- 
czqcn drugq koncowkc II filtru 



poir. cz. z kondensatorami 40 nF 
i opornikami 10 kJl i 39 kO. Kon- 
densator ten wstawiamy w mlej- 
scc wymontowanego kondensatora 
5 jiF. NastQpnie sciezkQ laczaca 
no/kg III filtru poSr. cz. (od stro- 
ny tranzystora) z kondensatorem 

1 nF i 2 nF braz opornikicm 1,2 
kU i 39 kO, Iqczymy kondensatorem 
elektrolitycznym rdwniez rzQtiu 

2 ||F z baza, tranzystora OC71. 

W eclu lepszego wyjaSnlcnla 
zmian w ukladzic. podajQ dwa ry- 
sunki fragmcnlu ukladu „Eltra". 
Rysunck 1 jest oryginalnym sche- 
ma torn interesujacego nas czlonu 
„Eltry", zai rysunck 2 przedstawia 
ten sam uklad po przerobce. 

Uklad ten ma jeszeze jednq za- 
lcte. Potcncjomctrcm 10 Mi regu- 
lujc sie silc glosu. doprowadzajqc 
mniojszy lub wickszy sygnal m.cz. 
do ukladu leflcksowcgo. W najbar- 
d/.icj korzystnych warunkach od- 
bioru, przy zbyt silnym sygnalc 
odbicranej slacji i ewentualnym 
wzbudzaniu sic ukladu reflcksowe- 
go, wysturczy nicco obnizyc poziom 




Rys. I. Fragment jchematu oryglnalncKo ukladu „F.llra" 



•) Patrz ,JtadiOamalot « Krdtko- 
Jalowiec" nr 6-7/1963. 




Hys. 2. l ■ .< -.; 1 1 1 >• 1 1 1 icbematu ukladu M BUra" po prcer6bc« 
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JAK P0WSTAJ4 URZADZENIA 
RADIO WE — mgr Inl M. Wajn- 
traub, WKL, Warszawa 1964. Wyd. 
I. naktad 5180 eg*, sir. 164, 
ccna 15 it 

Na postawlone w tytule pytanie 
daje autor ksiezki zrozumiale uJe- 
ta dla wszystkich odpowiedz w 
formie popularnego opisu r6zno- 
rodnych urzqdzen radiotechnicz- 
nych i nowoczesnych mctod pro- 
dukcyjnych. Wide moga. z niej 
skorzystat poczatkujacy i srednio- 
zaawansowani radioamatorzy, jak 
rdwniez osoby zatrudnionc w prze- 
myslc radiotechnicznym oraz inte- 
resujace sic stosowana w nim 
technology. 

Calos6 opracowania ujal autor 
w 11 rozdzlalach. Dwa picrwsze 
wprowadzaja og61nie w tcmatyke, 
trzeci omawia organizacjq zakladu 
montazowego, dwa nastcpne za- 
znajamiajq z podstawowymi mate- 
rialami i podzespoiami, szdsty 
1 siddmy — z obrobka elementow 
mctalowych oraz termoutwardzal- 
nych i termoplastycznych. 6smy 
i dziewiaty — z zabezpieczaniem 
(hcrmetyzacja, imprcgnacja ltd.) 
i montazem kompletnych urzadzcii, 
i wreszcie dwa ostatnie — z no- 
wymi mctodami produkcji (obwo- 
dy drukowanc, moduly i mikro- 
moduly) oraz kontrola techniczna. 

Tresc opisu uzupehliaja w spo- 
s6b pogladowy trafnic dobranc 
fotografic i rysunki. Zwiczte uje.- 
cic tematu i omowienie go w spo- 
s6b populamy, a jednoczcsnic in- 



sygnalu m.cz. Mimo to moc wyj- 
sciowa w dalszym dagu bcdzie 
wldcsza niz w oryginalnym odbior- 
niku, a przestcrowanie stopnia re- 
fleksowego niknie. W razie wzbu- 
dzania sie ukladu przy skreconym 
potencjomctrze nalezy dobrac w 
granicach 30+40 kQ wartosc opor- 
nika oznaczonego gwiazdka (39 kQ). 

Przerobke te wykonalem z do- 
brym wyniklem na kilku egzem- 
plarzach ..Eltry". 

Euoenltuz Zlellriskl 



tcresujacy, czynia. z kaiqzki lek- 
ture. w duzym stopniu przydatna. 
dla przyszlych konstruktor6w 
amalorskich urzqdzen radiowo-tc- 
lewizyjnych. I to tym bardziej. ze 
samcmu om6wienlu technologii fa- 
brycznej (mechanizacja obrobki, 
automatyzacja montazu) poswieco- 
na Jest tylko czcsc opublikowa- 
nej pracy. 

WZMACNIACZE SYGNALOW E- 

LEKTRTCZNYCH — G. Cykln. 

Przelozyl mgr Int. Z. Mendygral. 
WKL, Warszawa 1964. Wyd. I, na- 

kUd 3180 egz., str. 395. ccna 45 7.1 
Za warty w kslatce obfity ladu- 

nek wiadomosci dotyczacych 
wsp6lczcanych ukladow wzmacnia- 
nia sygnalow elektrycznych prze- 
znacza autor dla radioamatordw 
majacych przygolowanle z matc- 
matyki, fizyki 1 clektrotcchnikl w 
zakresic szkoly sredniej. Niezaleznic 
od szczegdlowego opisu tcchniki 
wzmacniania (proccsy fizyczne 1 
zasady dzialania roznego rodzaju 
ukladow wzmacnlajacych, ocena 
ich z technicznego 1 ekonomicznego 
punktu widzenia, sposoby i przy- 
klady obliczen konstrukcyjnych, 
badanic i regulowanle wzmacnia- 
czy) omdwione sq w ksiazce za- 
gadnionia nic rozpatrywanc do- 
tychczas w publikacjach z tej dzio- 
dzlny, a mianowicie: wzajemna 
korekcja stopni wzmocnienia wc 
wzmacnlaczach szerokopasmowych 
sygna!6w harmonicznych i impul- 
sowych, sposoby obliczania dopu- 
szczalnej pulsacji zrddei zasilania 
oraz obliczanie (iltr6w dodatkowo 
wygladzajaeych napiecie zasilajace, 
jak riwniez filtrow odsprzegaja- 
cych na podstawic dopuszczalnych 
znicksztalceri czcstotliwoiciowych na 
mniejszcj czestotllwosci roboczej i 
irine. 

Jedcn z rozdzial6w poswiecony 
Jost obliczaniu transformatordw 
wzmacniacza, co zwalnia czytelni- 
ka od potrzeby korzystania ze zro- 
del dodatkowych. Dokonywanie 
obliczen w oparciu o podanc przez 
autora przyklady ulatwionc jest 
dzieki uwzglednieniu danych wyj- 
sclowych, tablic, wykrcsdw, funk- 
cji itp. 

Calott opracowania zasluguje na 
| w pelnl pochlebna. ocene. Skladaja. 
sie na nia. takic zalety, Jak przej- 
rzysty uklad, wyczcrpuja.ce ujecie 
tematu. zrozumialy jQzyk. popraw- 
ne slown ictwo, nienaganne tluma- 
czenie, a przy tym bardzo staran- 
na edycjn. 

M. W. 




• W Ksleitwle Uchleottela tareje- 
■Irowaaych Jett ok. UN radioodblerol- 
k6w 1 ok. ioo odbloralkew telewlxyj- 
nych. ich ulytkownley obiluglwanl m 
przez szwajcank^ radlofozUe 1 idewl- 
(Je, bowlem ax terytorlom Kak>*wa 
nle ma tadziyeh staejl nadawcsjrch. 

• W Jmponll uko6c7.on» b«dzi« do 
1KT r. budowa nowego, ia-kondyioa- 
cyjncgo centrum aadawczrgo, w kldrym 
znaJOzie poraleizezcnle m. In. z) iludla 
dla telewtzjl 1 it dla radlofonll. calko- 
wita powlerxchni* ulytkowa ma wy- 
no*16 tz so* m>. pie/ dolnycb kondygna- 
cjl zostaale alokallzowanycli pod slemla.. 

• Jedna I firm Japodiklch, branty 
alektroalezaej, podjela produkcJe mlkro- 
lelewlzordw tranzystorowych przexoa- 
czonych g'^wnle na ekiport do U8A. 
Wymlary lego odnlornlka: 15,2 X 15,8 x 
X 10,1 cm, cl«tar z,4 kg, a z zaallaczem 
aleelowym 3,z kg. 

• Na ltM raleazkaneow przjrpada od- 
btornlkdw telewtzyjnyeh: w USA — 33 Z, 
w W. Brytanll — at, w Danll — 1M. 

• Dlugoie novo uniehomionej tram- 
kanadyjaklej llnU radlowej vrynoal 
MM km. l.lnla t* blegnto od Nowe) 
FunlaztdU w kleraaku zachodnlm I dale) 
at do Alaakt Urzadsenla ataejl potrednl- 
cza.eycb zalnslalowano na 127 wlezach 
uilawionyeh wzdlnl calej trasy prxe- 
cletnle co ok. 40 km. 

• Plan legorocznej produkcji tprzctu 
odblorczego TV w ZRA wyrata iIq llezba. 
70 oo« telewlzordw. 

• SIcc interwlzjl. obeJmuJa.ca do nle- 
dawzta zsrr, PoUke, werry, nrd I 
CSRS, powlekaayla il« na poezatkn nr. 
w wyniku wybudowania Unll radlowyrh 
HMkm — Bukareizt 1 Bukareazt — So- 
fia. Tak wlee a Interwlzjl korzyiu Juz 
prdez wyiej wymlenlonych kraJ6w — 
rdwnlez Rumunla I Bulgaria. 



ERRATA 
Do artylculu pt. ..Stereofoniczna apa- 
ratura Kramofonowa wyaoklej Jakoid" 
(nr 5/1964) wprowadza autor (mgr Zdzi- 
■law Krzystek) nastcpuja.ee uzupelnlenta 
1 poprawkl : 
1) lampy VI. VI, VJ — 3 X ECC 13 
V4. VS — 2 X EL 14 

lampa v< — EZ II. 

z) Polowka duotrlody V3 pracuja,ca w 
prawym torze powlnna mleC numera> 
c]« elektrod I. 2. 3 a nle 6, 7, I. 

3) Sredniea drutu uzwojenla sleclowe- 
ko ma wynoalC 0,42 mm, a nle 0,4} mm. 
Wyitarcza bezplecznlk sleciowy 0.5 A. 

4) PoJemnoiC kondensatorAw Ci, Cm, 
C'h ma wynoale SO-t-lOOuP, a nlo 
20 ■>- 30 fjF. 

5) Dane trantformatora aledowego na 
rdzenlu z odblomlka ..Symfonla": 

— rdzen M 100/33, pole przekroju 0.1 em' 
brut to. 

— uzwo.'enie aledowe (220 V) — toil 
zwoje. 0 0,12 mm, 

— uzwojenle anodowe — ISM 4- 1(30 zu-o- 
]6w, 0 04) mm, 

— uzwojenle tirzenlowc — 31 zwoje. 
0 1,2 mm. 

8) Moc poblerana przez wzmacnlacz — 
70 W. 



Janusz Mailer 
ajj TELEMETRIA PHZEWODOIVA 

W yd. I, form. AS, sir. 323, ry«. 132, zl 27,—. 

Ksbvtka zawlera opls urza,dzen telemetrli stalopra,doweJ (czyll ukladow, 
w kldrych due pomlarowe sa, przekazywane za posrednlctwem pra.du 
statefO), telemetrli slnutoldalnej (poirednlczy prs,d slnuotldalnle zmien- 
ny) 1 telemetrli ImpulaoweJ (posredjilczy pra.d impuhtowo zmlenny). Oitat- 
nl rozdziai „telemetria cytrowa" Jest oplsem najnowoczeinlejszcj tech- 
nlkl zdalnego pomlaru, wykorzy»tuJa,ceJ pomlar cyfrowy graz transmlsjc 
metodaml kodowyml. Kazdy rozdziai zawlera anallze. zjawlik transmlsyj- 
nycb, z* szczegdlnym uwzglednlenlem dokladnoscl I zaslefu danego ro- 
dzaju urza,dzenla. 

KslKlka Jest przeznaczona dla InzynlerOw 1 tecbnlkdw la.czno*cl oraz dla 
sludentow nlektorych specjalnoscl wyd/lalow lacznoscl 1 elektrycznych 
wyzszycb uczelnl. 

Mlroslaw Pryczek 

as INSTALACJA AN TEN 7.BIOROW YCH DO ODBIOBU AM, FM I TV 

Wyd. i, form. BS, nr. 33», zl 37,—. 

W kslazce zoitaly omowlone zaiady projektowania InstalacJI anlen zblo- 
rowych do odbloru AM, FM i TV. Spis rozdzlaI6w: Cel stosowanla anlen 
zblorowych. Wtadomotcl ogoine. Zakiocenla odbloru, czutoit i wspdl- 
czynnik szumdw. Rozprowadzenle sygnatu. Linie prceayhnve stosowane 
w technlce anlen zblorowych. Anleny odblorcze. Projektowanle pod- 
zespoldw InstalacJI anlen zblorowych. Projektowanle lnitalacjl anlen 
zblorowych. Wzmacniacze sygnalu. Konwertery- Urucbomlenle 1 konser- 
wacja InstalacJI anlen zblorowych. 

Ksl*lka przeznaczona Jest dla lnzynlerdw i technlk6w projektujacych 
Instalacje anlen zblorowych w budynkaeh mleszkalnych oraz dla perso- 
nelu zajinujacego »le wykonawslwem 1 konserwacja. lnitalacjl anten 

zblorowych. 



Praca zbiorowa (pod kierunklem doc. Siefana Darecklego) 

gjj BADIOXOMUNIKACJA SATELITARN'A 

Blblloleka Problemdw TelekomunlkacJI 
Wyd. I, form. B3, sir. 1», rys. S3, zl 23,—. 

W kilaiee om6wiono zagadnlenla zwlazane z rozwojem radlokomunikacjl 
micdzykonlynentalnej za pofirednlctwera szlucznych satelltow ztemi. Na 
tie obecnego stanu lechnlkl rakletowej przedstawlono dotychcsasowe 
oslngnlecla w zakresle pr6b stosowanla satelltow radlokomunlkacyjnych 
oraz omowlono aspekty lechnlczne dotycza.ce budowy stacjl nadawczo- 
-odblorczych satelltowych 1 nazlemnych, anten, urzadzen zasllajacych, 
Jak rdwnlez warunkl pracy I lull satelitarnych I moziiwold Ich rozwoju. 
Kslazka przeznaczona Jest dla wszystklch lniynlerOw 1 technlkow Intere- 
sujacych sic caloksztaltem problemu oraz dla specjallstdw pracuja.cych 
w dziedzlnach lechnlkl zwia,zanych z radlokomunikacjl latelltarna.. 



M. Wajntraub 

JAK POWSTAJA LRZ,\DZEMA RAOIOWE 

Wyd. I, form. AS, sir. 1M, rys. St, zl 15,—. 

W ksutlce, w popularnej formle oplsane sa rdznorodne urza.dzenla radio- 
lechnlczne 1 melody produkcyjne stosowane w praktyce. Uwzglcdnlono 
lu rownlei oslatnle zdobycze nowoczesnej lechnlkl 1 automatyzacjl. A oto 
spls rozdzial6w: Urza,dzenla elektroniczne w pracy I w zyciu codzlen- 
nym. Organlzacja pracy przy uruchamianiu nowej produkcjl. Zaklad 
montaxowy 1 Jego organizacja. Podstawowe material}- stosowane w urza,- 
dzenlach radlowych. Podzeipoly wchodza.ce w sklad urzadzen radlowych. 
Wyrob elementOw metalowych. WyrOb detail z tworzyw temoutwardza- 
nych 1 icrmoplaitycznych. Zabezpleczenle elemenlow sprzetu przed wply- 
wamt zmlennych warunkdw kiimatycznych. Monlaz kompletnych urza,dxen. 
N'owe metody produkcjl urza,dzen radlowych. KontroUt jakolcl techalez- 
nej urzqdzen radlowych. 

KiUzka przeznaczona Jesl dla radloamatordw pracuja,cych w prxetnylle 
radiotechnlcznym oraz dla zalnteresowanych produkcjl 1 technologU 
poszczegdlnych elemenlow urzqdzen radlowych. 



- ?* ■■ -—• 

Tytuly te sa. do nabycla w ksltgsrnlach „Domu KabuUd". 



